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Приемно–контрольные приборы



Приборы приемно–контрольные
охранно–пожарные

Простые в обращении и быстрые в настройке 
универсальные приборы бюджетной цены.

Приборы выполняют функции охранно– 
пожарной сигнализации, следят за состоянием 
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  у п р а в л я ю т  
оборудованием.

П р и б о р ы  и м е ю т  к о н т р о л ь н ы е  
(технологические) шлейфы, к которым могут 
быть подключены различные датчики: 
температурные, освещенности, протечки воды. 
Управление оборудованием при срабатывании 
датчиков выполняется с помощью мощных реле 
прибора.

Прибор имеет три выхода для подключения 
оповещателей: светового, звукового и табло 
ВЫХОД.

Интеллектуальный источник питания прибора 
автоматически настраивается на работу 
с резервным аккумулятором 4,5 Ач или 7Ач. 
Широкий диапазон входного напряжение 
питания прибора от 110 до 250В.

Приборы серии «Гранит»

�  Изменяемые типы шлейфов приборов. Тип 
шлейфа задается в зависимости от его 
н а з н а ч е н и я :  о х р а н н ы й ,  п о ж а р н ы й ,  
технологический, неиспользуемый.

�? В технологический ШС подключаются 
гальванически изолированные контакты 
различных датчиков (освещенности, 
температуры, утечки воды и т.д.).

�? Однотипные шлейфы  зоны охраны, можно 
объединять в разделы для совместного 
управления.

�? Простота настройки прибора. Настройка 
п р и б о р а  н е  т р е б у е т  к о м п ь ю т е р а ,  
выполняется с помощью кнопок на лицевой 
панели. При настройке выбираются тактики 
работы шлейфов сигнализации, реле 
прибора.

�? Способы постановки зон (разделов) 
на охрану и снятия с охраны:
�? кнопками на панели прибора;
�? электронными ключами Touch Memory 

через считыватель ТМ;
� Proximity–картами, набором цифрового 

кода кнопками, радиоканальными 

—

3 шлейфа сигнализации 9 шлейфов сигнализации 6 шлейфов сигнализации

брелоками, ключам ТМ с помощью 
универсального считывателя «Портал».

�? Прибор оповещает о тревоге и других 
событиях с помощью оповещателей: 
световых, звуковых, табло «Выход», 
контактами четырех реле. 

�? Прибор контролирует линии оповещения 
на обрыв и короткое замыкание.

�? Сигналы о состоянии прибора: «ПОЖАР», 
« Т Р Е В О Г А » ,  « Н Е И С П Р А В Н О С Т Ь » ,  
«ОПОВЕЩЕНИЕ» передаются во внешние 
цепи с помощью реле. Алгоритм работы реле 
может изменяться.

�? Резервное электропитание прибора 
выполняется от аккумулятора 12 В, 4,5 или 
7 Ач или от внешнего РИП.

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 3 шт./6шт./9шт.

Количество идентификаторов (proximity карт, 
цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ)

–
220 шт.

Напряжение на клеммах подключения ШС
в дежурном режиме
в разомкнутом состоянии

15,3…18,7 В
21…23 В

Ток на клеммах ШС
для токопотребляющих извещателей
при замкнутом состоянии ШС

2,85 мА
18…22 мА

Питание прибора: 
от сети переменного тока частотой 50 1 Гц
от аккумулятора

± 110…250 В
10,2…13,8 В

Максимальная мощность, потребляемая прибором от 
сети переменного тока, не более 12 ВА

Средний ток, потребляемый прибором (без учета 
внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных 
оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего 
резервного аккумулятора при пропадании сети 
питания, не более 0,18 А

Время работы прибора от АКБ 4,5 Ач при пропадании 
сетевого напряжения, не менее:
в дежурном режиме без внешней нагрузки по цепи 12В
в режиме тревоги при полной нагрузке по цепи 12В

25 ч.
3 ч.

Время работы прибора от АКБ 7 Ач при пропадании 
сетевого напряжения, не менее: 
в дежурном режиме без внешней нагрузки по цепи 12В
в режиме тревоги при полной нагрузке по цепи 12В

39 ч. 
5 ч.

Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю 
нагрузку 10…14 В

Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 
12 В (без АКБ), не более: 1,0 А

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Максимальный ток внешней нагрузки прибора по цепи 
12В (при наличии АКБ или внешнего РИП), не более 1,0 А

Максимальный суммарный ток по выходам оповещения 
«-СО», «-ЗО», «-ТВ», не более 1,0 А

Максимальный ток по выходу оповещения(«-СО», «-ЗО», 
«-ТВ») в кратковременном режиме (не более 5 мин.), 
не более 1,0 А

Максимальный ток по выходу оповещения («-СО», «-
ЗО», «-ТВ») в постоянном режиме, не более 0,5 А

Напряжение на аккумуляторе, при котором отключаются 
основные нагрузки 10…10,5 В

Задержки для охранного ШС (выбираемые): 
задержка взятия на охрану для тактики «с задержкой 
взятия» и «с открытой дверью» 
задержка включения вешнего звукового оповещателя 
(сирены)при нарушении ШС

15, 30, 45, 60 с

0, 15, 30, 60 с

На контактах реле 1, реле 2,реле 3прибора: 
Напряжение переменного тока, не более
Напряжение постоянного тока, не более
Ток, не более

250 В
24 В
3 А

На контактах реле 4прибора: 
Напряжение переменного тока, не более
Напряжение постоянного тока, не более
Ток, не более

240 В
100 В
0,1 А

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Вероятность эффективного срабатывания прибора 0,98

Диапазон рабочих температур (без АКБ) -40… 55 °С

Габаритные размеры прибора, не более 250х210х80 мм

Масса прибора без аккумулятора, не более 1 кг

Приборы серии «Гранит»

Особенности
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Гранит–3 Эк,
Гранит–6 Эк, Гранит–9 Эк 



Схемы подключения
 Гранит–3 Эк,Гранит–6 Эк, Гранит–9 Эк

Приборы серии «Гранит» Приборы серии «Гранит»

Схемы включения дымовых извещателей в пожарные ШС типа ННС и ПНС.
Двухпороговый режим работы

Схемы включения тепловых извещателей в пожарный ШС.
Двухпороговый режим работы.

Схема включения охранных извещателей в охранный ШС

8 9

Схема включения технологических датчиков в технологический ШС

Схемы внешних соединений приборов  Гранит–3 ЭК, Гранит–6 ЭК, Гранит–9 Эк



Приборы приемно–контрольные и управления 
охранно–пожарные

Приборы Гранит–2, Гранит–4 традиционно 
пользуются большим успехом у потребителей. 
В разных модификациях выпускаются 
НПО «Сибирский Арсенал» с 2000 года.

Приборы предназначены для охраны 
небольших объектов: офисов, магазинов, 
домов, дач и других помещений.

Кроме обеспечения охраны от проникновения 
посторонних лиц и от пожара, приборы могут 
и с п о л ь з о в а т ь с я  т а к ж е  д л я  к о н т р о л я  
и управления доступом в помещение. 
П р и б о р а м и  п о д д е р ж и в а ю т с я  
электромагнитные и электромеханические 
дверные замки.

�

—
—

Оперативная настройка прибора разными 
с п о с о б а м и :  б ы с т р ы й  в ы б о р  о д н о г о  
из групповых профилей работы прибора — 
в ы п о л н я е т с я  в р у ч н у ю ,  у с т р а и в а е т  
большинство пользователей; подробная 
настройка до параметра работы прибора  
выполняется с помощью программы  
конфигуратора ARS–prog.

�? Разнообразные тактики работы охранных 
и пожарных шлейфов прибора, в том числе: 
ТИХАЯ ТРЕВОГА, АВТОВОЗВРАТ В РЕЖИМ 
О Х Р А Н Ы ,  П Е Р Е О П Р О С  П О Ж А Р Н О Г О  
ШЛЕЙФА.

�? Способы постановки на охрану и снятия 
с охраны:
�? электронными ключами Touch Memory 

через считыватель ТМ;
�? кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели 

прибора;
�? Proximity–картами, набором цифрового 

кода кнопками,  радиоканальными 
брелоками, ключам ТМ с помощью 
универсального считывателя «Портал».

� Приборы имеют два входа для подключения 
считывателей ТМ и парольную защиту органов 
управления прибора от несанкционированн-
ого доступа.

�? В приборах реализованы способы управления 
оповещением при пожаре:
�? автоматически (при определении события 

«Пожар2» в пожарном ШС).
�  вручную с панели индикации прибора 

(кнопки «ПУСК» и «СТОП»);
�? дистанционно, с помощью устройства 

дистанционного пуска (УДП);
�? Эффективное использование приборов 

на объектах благодаря функциональным 
выходам с защитой от короткого замыкания:
�? три выхода оповещения типа «открытый 

коллектор»:  «Лампа»,  «Сирена»,  
«Оповещение о пожаре».

�? дополнительный неотключаемый выход 
с напряжением +12В для питания 
извещателей.

 

Основные технические характеристики прибора

Приборы серии «Гранит»

Особенности

�? В приборе имеется четыре релейных выхода, в том числе мощное реле 
с коммутируемым током до 3 А.

�? Резервное электропитание прибора выполняется от аккумулятора 12 В, 
7 Ач или от внешнего РИП.

�? У приборов Гранит–2,  Гранит–4 будет всегда актуальное 
функционирование. У пользователей есть возможность установить 
в прибор современную программу работы, поставляемую производителем.

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 2 шт./4шт

Количество основных видов извещений прибора 18

Ёмкость буфера извещений (макс. кол-во событий 
в памяти прибора) 40

Ёмкость памяти кодов идентификаторов
(ключи ТМ/proximity–карты/цифровые коды/ брелоки) 64 шт.

Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 19,5 ± 0,5 В

Напряжение / ток  выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4,  до 100 В/100 мА

Напряжение / ток  выхода  реле ПЦН3, до ~ 250 В / 3 А

Максимально допустимый общий ток потребления 
по выходу +12 В 1,5 А

Ток потребления по выходу «+12В» для питания 
извещателей, не более 400 мА

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 
не более 1 А

Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания 
внешнего светового оповещателя 12В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 200 мА

Параметры Значение

Ток потребления по выходу «СИР» для питания 
внешнего звукового оповещателя 12В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 300 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 200 мс

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 110...242 В

Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА

Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В

Номинальная емкость резервного аккумулятора 4,5 Ач или7 Ач 

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в дежурном режиме 
(при отсутствии внешних потребителей), 
не более

Гранит–2 40 мА

55 мАГранит–4

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в режиме «Пуск», «Пожар», 
«Тревога», не более

Гранит–2 60 мА

75 мАГранит–4

Масса без аккумуляторной батареи, не более 700 г

Габаритные размеры корпуса прибора, не более 250x210x80 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур -30… 50 °С

10 11

Гранит–2,
Гранит–4

Приборы серии «Гранит»

2 шлейфа сигнализации 4 шлейфа сигнализации



Схемы подключения
 Гранит–2 ,Гранит–4

Приборы серии «Гранит» Приборы серии «Гранит»

Схема подключения ручных пожарных извещателей ИП535–7, ИП535–8–А
и тепловых пожарных извещателей типа ИП103, ИП105

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5,
Рапид–10 вар.1,Сонар (тампер подключён к отдельному ШС)

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2

12 13

Схема внешних подключений

Схемы подключения порта Touch Memory

Схема подключения цепей управления доступом и э/м замка (э/м защёлки)
Схема подключения
считывателя «Портал»

Схема подключения источника
внешнего электропитания
резервированного (РИП)



Приборы приемно–контрольные и управления 
охранно–пожарные

Современные многофункциональные приборы 
обеспечения безопасности на объекте. Линейка 
приборов предоставляет выбор количества зон 
охраны на объекте от 3–х до 12–ти. Приборы 
реализуют функции охранно–пожарной 
сигнализации, а также могут работать как 
контроллеры доступа, предоставляя проход 
в помещение на основе электронных ключей 
TouchMemory, проксимити карт, брелков, 
цифровых паролей.

Приборы серии «Гранит»

Параметры Значение

Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8 ... 14,0 В

Номинальная емкость встроенной аккумуляторной 
батареи 7 или 4,5 Ач

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в дежурном режиме 
(при отсутствии внешних потребителей), 
не более

Гранит–3 50 мА

65 мАГранит–5

75 мАГранит–8

100 мАГранит–12

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в режиме «Пуск», «Пожар», 
«Тревога», не более

Гранит–3 70 мА

85 мАГранит–5

95 мАГранит–8

120 мАГранит–12

Масса без Масса без аккумуляторной батареи, не более 700 г

Габаритные размеры корпуса прибора, не более 250x210x80 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур -30… 50 °С

Основные технические характеристики прибора

� Парольная защита органов управления прибора от несанкционированн-
ого доступа.

� Встроенный источник бесперебойного питания с использованием 
аккумулятора 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний 
резервированный источник питания 12 В.

� Возможность для пользователя обновлять программу работы 
микроконтроллера прибора.

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 3 шт./5шт./
8шт./12шт.

Количество основных видов извещений прибора 18

Ёмкость памяти кодов идентификаторов
(ключи ТМ/proximity карты/цифровые коды/брелоки)– 64 шт.

Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 19,5 ± 0,5 В

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение/ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до 100 В/150 мА

Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до ~ 250 В/3 А

Общий ток потребления по выходу «12В», не более 1,5 А

Ток коммутации по каждому из выходов: «ОПВ», «ЛМП», 
«СИР», не более 1 А

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 200 мс

Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) 110 ... 242 В

Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА

14 15

� Гибкая настройка приборов с использованием 
программного обеспечения — конфигуратора 
ARS-prog. Подключение к компьютеру через 
разъем microUSB.

� Возможность ручной настройки приборов 
без компьютера с помощью переключателей.

� Способы постановки на охрану и снятия 
с охраны:
� раздельное управление шлейфами 

сигнализации кнопками управления, 
ключами ТМ;

� управление шлейфами сигнализации 
с помощью универсального считывателя 
«Портал»: Proximity-картами, набором 
ц и ф р о в о г о  к о д а  к н о п к а м и ,  
радиоканальными брелоками, ключам ТМ.

� Три выхода управления оповещателями типа 
«открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» 
и «Оповещение о пожаре».

� А в т о м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь  л и н и й  
подключения оповещателей на обрыв или 
короткое замыкание.

� Выбор тактик работы охранных и пожарных 
шлейфов сигнализации прибора.

� Для охранных шлейфов предусмотрены 
тактики ТИХАЯ ТРЕВОГА и АВТОВОЗВРАТ 
В РЕЖИМ ОХРАНЫ.
� Тактика ТИХАЯ ТРЕВОГА позволяет 

не привлекать внимание при тревоге: 
не включается сирена, не мигает лампа. 
Срабатывание отображается только 
светодиодным индикатором прибора, 
выдача сигнала «Тревога» происходит 
на линию ПЦН1 или ПЦН2 (зависит 
от настроек).

� Тактика АВТОВОЗВРАТ В РЕЖИМ 
ОХРАНЫ: если через 3 минуты после 
н а р у ш е н и я  ш л е й ф а  п р и з н а к и  
проникновения отсутствуют, шлейф 
в о з в р а щ а е т с я  в  р е ж и м  о х р а н ы .  
П р и п о в т о р н ы х  н а р у ш е н и я х  Ш С  
формируется укороченный (10 с) звуковой 
сигнал и линия ПЦН размыкается.

� П р и б о р ы  о б е с п е ч и в а ю т  з а д е р ж к у  
на включение звукового оповещателя после 
нарушения охранного ШС на время 15 секунд. 
По умолчанию задержка установлена 
для ШС1, в Конфигураторе ARS–prog задержку 
можно установить для всех охранных ШС.

Гранит–3 , Гранит–5,
 Гранит–8, Гранит–12

Приборы серии «Гранит»

3 шлейфа сигнализации

8 шлейфов сигнализации

5 шлейфов сигнализации

12 шлейфов сигнализации

Особенности



Схемы подключения
 Гранит–3 , Гранит–5, Гранит–8, Гранит–12

Приборы серии «Гранит» Приборы серии «Гранит»

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2

16 17

Схема внешних подключений

Схемы подключения порта Touch Memory

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1
Сонар (тампер подключён к отдельному ШС)

Схема подключения
считывателя «Портал»

Схема подключения источника
внешнего электропитания
резервированного (РИП)



Параметры Значение

Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего 
светового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенной, заряженной АБ), не более 200 мА

СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 
12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), 
не более 300 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 200 мс

Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) 110 ... 242 В

Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА

Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В

Номинальная емкость встроенной аккумуляторной 
батареи 7 или 4,5 Ач

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в дежурном режиме 
(при отсутствии внешних потребителей), не 
более

Гранит–5 65 мА

Гранит–12 100 мА

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в режиме «Пуск», «Пожар», 
«Тревога», не более

Гранит–5 85 мА

Гранит–12 85 мА

Масса без аккумуляторной батареи, не более 700 г

Габаритные размеры корпуса прибора, не более 250х210х80 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур - 30…+50 °С

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 5шт./12шт.

Количество основных видов извещений прибора 18

Ёмкость буфера извещений (макс. кол-во событий 
в памяти прибора) 40

Ёмкость памяти кодов идентификаторов
(ключи ТМ /proximity карты/цифровые коды/брелоки)– 64 шт.

Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5  кОм) 19...20 В

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение / ток  выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4,  до 100 В/100 мА

Напряжение / ток  выхода  реле ПЦН3, до ~ 250 В/3 А

Максимально допустимый общий ток потребления 
по выходу  +12 В 1,5 А

Ток потребления по выходу «+12В» для питания 
извещателей, не более 400 мА

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 
не более 1 А

�? Прибор обеспечивает задержку на включение звукового оповещателя 
после нарушения охранного ШС на время 15 секунд. По умолчанию 
задержка установлена для ШС1, в Конфигураторе ARS–prog задержку 
можно установить для всех охранных ШС.

�? Парольная защита органов управления прибора от несанкционированн-
ого доступа.

�? Встроенный источник бесперебойного питания с использованием 
аккумулятора 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний 
резервированный источник питания 12 В.

�? Возможность для пользователя обновлять программу работы 
микроконтроллера прибора.

Основные технические характеристики прибора

Приборы серии «Гранит»Приборы серии «Гранит»

18 19

Особенности

�  Доступ к прибору через локальную сеть или 
через Интернет. В приборе реализован WEB– 
интерфейс, поэтому для доступа не нужны 
специальные программы, достаточно 
использовать любой браузер компьютера или 
смартфона.

�? Доступ к прибору защищен паролями. 
Обеспечивается два уровня доступа к прибору: 
«Пользователь», «Администратор».

�? В о з м о ж н о с т ь  з а д а н и я  т е к с т о в ы х  
наименований для приборов и зон охраны.

�? Дистанционное, через локальную сеть или 
Интернет, чтение журнала событий прибора, 
получение информации о состоянии прибора, 
управление прибором: постановка на охрану, 
снятие с охраны зон прибора, включение, 
выключение реле прибора и др. 

�? В ы п о л н е н и е  н а с т р о й к и  п р и б о р а  
дистанционно. 

�? Гибкая настройка прибора с использованием 
программного обеспечения — конфигуратора 
ARS–prog. Подключение к компьютеру через 
разъем microUSB.

�? Возможность ручной настройки прибора 

без компьютера с помощью переключателей.
�? Способы постановки на охрану и снятия 

с охраны:
� раздельное управление шлейфами 

сигнализации кнопками управления, 
ключами ТМ;

� управление шлейфами сигнализации 
с помощью универсального считывателя 
«Портал»: Proximity–картами, набором 
ц и ф р о в о г о  к о д а  к н о п к а м и ,  
р а д и о к а н а л ь н ы м и  б р е л о к а м и ,  
ключам ТМ.

�? Три выхода управления оповещателями типа 
«открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» 
и «Оповещение о пожаре».

�? А в т о м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь  л и н и й  
подключения оповещателей на обрыв 
или короткое замыкание.

�? Выбор тактик работы охранных и пожарных 
шлейфов сигнализации прибора.

�? Для охранных шлейфов предусмотрены 
тактики ТИХАЯ ТРЕВОГА и АВТОВОЗВРАТ 
В РЕЖИМ ОХРАНЫ.

Гранит–5 и Гранит–12
 с IP регистратором событий

Приборы приемно–контрольные и управления 
охранно–пожарные

Приборы относятся к серии «классических» 
приборов Гранит (Гранит–3 … Гранит–12). 
Но имеют новые важные возможности. Эти 
приборы могут работать в локальной сети или 
в сети Интернет. Пользователи через браузеры 
своих компьютеров или мобильных устройств 
могут оперативно получать информацию 
о состоянии охраны объектов и дистанционно 
управлять ими. По сути, эти приборы являются 
информационными порталами охраняемых 
объектов.

5 шлейфов сигнализации 12 шлейфов сигнализации



Схемы подключения
 Гранит–5 и Гранит–12
с IP регистратором событий

Приборы серии «Гранит» Приборы серии «Гранит»

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2

20 21

Схема внешних подключений

Схемы подключения порта Touch Memory

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1
Сонар (тампер подключён к отдельному ШС)

Схема подключения
считывателя «Портал»

Схема подключения источника
внешнего электропитания
резервированного (РИП)



Приборы серии «Гранит»Приборы серии «Гранит»

Прибор приемно–контрольный и управления 
охранно–пожарный

Прибор имеет все возможности приемно-
контрольных приборов серии «Гранит», как 
о х р а н н о – п о ж а р н о г о  п р и б о р а  и  д в а  
существенных свойства, отличающих его 
от других приборов: 

� источник питания прибора рассчитан 
на работу от напряжения 48 В, поэтому 
прибор может быть использован совместно 
со связными техническими системами, или 
другими, в которых используется подобное 
питание;

� прибор накапливает в своей памяти 
и н ф о р м а ц и ю  о  с о б ы т и я х  в  в и д е  
электронного журнала. Этот журнал, а также 
другая информация о работе прибора 
доступна потребителям через Интернет или 
через локальную сеть.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

–

Доступ к прибору через локальную сеть или 
через Интернет. В приборе реализован 
WEB–интерфейс, поэтому для доступа 
не нужны специальные программы, 
достаточно использовать любой браузер 
компьютера или смартфона.

Доступ к прибору защищен паролями. 
Обеспечивается два уровня доступа 
к п р и б о р у :  « П о л ь з о в а т е л ь » ,  
«Администратор».

Дистанционное, через локальную сеть или 
Интернет, чтение журнала событий прибора, 
получение информации о состоянии 
прибора, управление прибором: постановка 
на охрану, снятие с охраны зон прибора, 
включение, выключение реле прибора и др. 
В ы п о л н е н и е  н а с т р о й к и  п р и б о р а  
дистанционно.

Г и б к а я  н а с т р о й к а  п р и б о р а  
с и с п о л ь з о в а н и е м  п р о г р а м м н о г о  
обеспечения — конфигуратора ARS-prog. 
Подключение к компьютеру через разъем 
microUSB.

Возможность ручной настройки прибора 
б е з к о м п ь ю т е р а  с  п о м о щ ь ю  
переключателей.

Питание прибора от сети 48 В постоянного 
тока.

Способы постановки на охрану и снятия 
с охраны:

раздельное управление шлейфами 
сигнализации кнопками управления, 
ключами ТМ;

управление шлейфами сигнализации 
с помощью универсального считывателя 
«Портал»: Proximity картами, набором 
ц и ф р о в о г о  к о д а  к н о п к а м и ,  
р а д и о к а н а л ь н ы м и  б р е л о к а м и ,  
ключам ТМ.

Особенности

�

�

�

�

�

�

�

�

Три выхода управления оповещателями 
типа «открытый коллектор»: «Лампа», 
«Сирена» и «Оповещение о пожаре».

А в т о м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь  л и н и й  
подключения оповещателей на обрыв или 
короткое замыкание.

Выбор тактик работы охранных и пожарных 
шлейфов сигнализации прибора.

Для охранных шлейфов предусмотрены 
тактики ТИХАЯ ТРЕВОГА и АВТОВОЗВРАТ 
В РЕЖИМ ОХРАНЫ.

П р и б о р  о б е с п е ч и в а е т  з а д е р ж к у  
на включение звукового оповещателя после 
нарушения охранного ШС на время 
15 секунд. По умолчанию задержка 
установлена для ШС1, в Конфигураторе 
ARS–prog задержку можно установить 
для всех охранных ШС.

Парольная защита органов управления 
прибора от несанкционированного доступа.

Встроенный источник бесперебойного 
питания с использованием аккумулятора 
12 В, 7 Ач. Возможность подключить 
внешний резервированный источник 
питания 12 В.

Возможность для пользователя обновлять 
программу работы микроконтроллера 
прибора.

Параметры Значение

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 200 мс

Напряжение питания постоянного тока -60…-43,2 В

Мощность, потребляемая от источника питания -48 В, 
не более 15 ВА

Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В

Номинальная емкость резервного аккумулятора 4,5 или 7 Ач

Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме 
(при отсутствии внешних потребителей), не более 65 мА

Ток потребления от аккумулятора в режиме «Пуск», 
«Пожар», «Тревога», не более 85 мА

Масса без аккумуляторной батареи, не более 700 г

Габаритные размеры корпуса прибора, не более 250x210x80 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур -30… 50 °С

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 5 шт.

Количество основных видов извещений прибора 18

Ёмкость буфера извещений (макс. кол-во событий 
в памяти прибора) 40

Емкость памяти кодов идентификаторов 
(ключи ТМ/proximity карты/цифровые коды/брелоки)– 64 шт.

Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 19,5 ± 0,5 В

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение/ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до 100 В/100 мА

Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до ~ 250 В/3 А

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 
не более 1 А

Максимально допустимый общий ток потребления 
по выходу +12 В 1,5 А

Ток потребления по выходу «+12В» для питания 
извещателей, не более 400 мА

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 
не более 1 А

Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего 
светового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенной, заряженной АБ), не более 200 мА

Ток потребления по вых.«СИР» для питания внешнего 
звукового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенной, заряженной АБ), не более 300 А

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

22 23

Гранит 5–48В
 с IP регистратором



Схемы подключения
 

Приборы серии «Гранит» Приборы серии «Гранит»

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2

24 25

Схема внешних подключений

Схемы подключения порта Touch Memory

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1
Сонар (тампер подключён к отдельному ШС)

Схема подключения
считывателя «Портал»

Схема подключения источника
внешнего электропитания
резервированного (РИП)

Гранит 5–48В с IP регистратором



Приборы приемно–контрольные и управления 
охранно–пожарные

Современные многошлейфные приборы 
Гранит–16, Гранит–24 обеспечивают большое 
количество зон охраны и предназначены 
для охраны средних и крупных объектов. 
Приборы выпускаются в моноблочном варианте 
и с п о л н е н и я  ( Г р а н и т – 1 6 ,  Г р а н и т – 2 4 )  
и в варианте исполнения с выносной панелью 
индикации и управления (Гранит–16,  
Гранит–24 с выносной панелью). Последнее 
дает возможность размещать приборы там, где 
это удобно для монтажа, а компактные панели 
индикации и управления помещать на посту 
охраны объекта. Удаление может достигать 
до 200 м. Приборы оснащены мощным 
истопником питания, зарезервированным 
встроенным аккумулятором.
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Гибкая настройка приборов с использованием 
программного обеспечения — конфигуратора 
Keyprog. 
Возможность ручного выбора трех тактик 
использования приборов без компьютера 
с помощью переключателей на плате 
приборов.
Выносная панель подключается к прибору 
с помощью проводной линии длиной до 200 м 
(для приборов Гранит–16,  Гранит–24 
с выносной панелью).
Способы постановки на охрану и снятия 
с охраны:

к н о п к а м и  н а  п а н е л и  и н д и к а ц и и  
и управления прибора;
электронными ключами Touch Memory 
через считыватель ТМ;
с помощью универсального считывателя 
«Портал»: Proximity–картами, набором 
ц и ф р о в о г о  к о д а  к н о п к а м и ,  
радиоканальными брелоками, ключам ТМ.

С п о с о б ы  у п р а в л е н и я  о п о в е щ е н и е м  
при пожаре:

Автоматически, при определении события 
«Пожар 2» в пожарном ШС прибора;
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вручную с панели индикации прибора 
кнопки «ПУСК» и «СТОП»;
дистанционно, с помощью устройства 
дистанционного пуска (УДП).

Возможность передачи тревожных извещений 
«Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» на пульт 
централизованного наблюдения по двум 
каналам с помощью «сухих» контактов 
выходных реле (ПЦН1 и ПЦН2).
Четыре выхода оповещения типа «открытый 
к о л л е к т о р » :  « Л а м п а » ,  « С и р е н а » ,  
«Оповещение о пожаре» и «Неисправность».
Автоматический контроль линий оповещения 
и управления на обрыв и короткое замыкание.
Отключаемый выход «+12В» для питания 
и сброса состояния извещателей.
Неотключаемый выход «ВЫХ» с напряжением 
1 2  В  д л я  п и т а н и я  и з в е щ а т е л е й  
и оповещателей.
З а щ и т а  о т  н а в о д и м ы х  п о м е х  
и перенапряжений на входе каждого 
ШС прибора.
Выбор тактик работы для охранных 
ШС прибора. 
Парольная защита органов управления 

Приборы серии «Гранит»

Особенности

прибора от несанкционированного доступа.
Встроенный источник бесперебойного питания с местом под аккумулятор 7Ач.�

Параметры Значение

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 200 мс

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 187...242 В

Мощность, потребляемая от сети, не более 20 ВА

Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В

Номинальная емкость резервного аккумулятора 7 Ач

Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном 
режиме (при отсутствии внешних потребителей),
не более 150 мА

Масса прибора без аккумуляторной батареи, не более 2,5 кг

Масса выносной панели, не более 0,3 кг

Габаритные размеры прибора, не более 325x260x90 мм

Габаритные размеры выносной панели, не более 285х105х33 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур -30… 50 °С

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 16 шт./24 шт.

Количество основных видов извещений прибора 17

Ёмкость памяти кодов идентификаторов
(ключи ТМ/proximity карты/цифровые коды/брелоки)– 128 шт.

(Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5 кОм) 17  2 В±

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение/ток  выходов реле ПЦН1…4 («сухой» 
контакт), до 100 В / 150 мА

Ток потребления по выходу «+12В» для питания 
извещателей, не более 250 мА

Регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа 
длительностью, более 350 мс

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 
не более 200 мА

Ток потребления по выходу «СИР» для питания 
внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 500 мА

Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания 
внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 200 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

Основные технические характеристики прибора
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Гранит–16, Гранит–24 

Гранит–16, Гранит–24
с выносной панелью

Приборы серии «Гранит»

16 шлейфов сигнализации 24 шлейфа сигнализации



Схемы подключения
 

Приборы серии «Гранит» Приборы серии «Гранит»

28 29

Схема внешних подключений
ППКУОП Гранит–16(М) с (ВП)

Схема внешних подключений
ППКУОП Гранит–24(М) с (ВП)

Гранит–16, Гранит–24
Гранит–16, Гранит–24 с выносной панелью

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1
 Сонар (тампер подключён к отдельному ШС)

Схемы подключения порта Touch Memory
Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2

Схема подключения приборов
управления оповещением Рокот–2, Рокот и Рокот–4

Схема подключения свето-звуковых  оповещателей  Призма–200 и Призма–201 Схема подключения речевого оповещателя Рокот–3



Приборы приемно–контрольные и управления 
охранно–пожарные

Приборы ВЕРСЕТ 03, ВЕРСЕТ 06, ВЕРСЕТ 09 
я в л я ю т с я  у н и в е р с а л ь н ы м и  
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  п р и б о р а м и  
д л я о б е с п е ч е н и я  м н о г и х  в а р и а н т о в  
б е з о п а с н о с т и  н а  о б ъ е к т а х .  П р и б о р ы  
обеспечивает охрану от проникновения 
посторонних лиц в охраняемое помещение, 
пожарную сигнализацию и  пожарное 
оповещение. 

Также с помощью приборов ВЕРСЕТ 03, ВЕРСЕТ 
06, ВЕРСЕТ 09 может быть организован 
контролируемый проход в охраняемое 
помещение. Удержание двери в закрытом 
с о с т о я н и и  в ы п о л н я е т с я  с  п о м о щ ь ю  
электромагнитного замка. Вход в помещение 
осуществляется по ключам управления 
д о с т у п о м  ( м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  
электронные ключи, проксимити карты, 
пароли, вводимые с кодонаборной клавиатуры).

3 шлейфа сигнализации 9 шлейфов сигнализации6 шлейов сигнализации

Основные технические характеристики прибора

Приборы серии «ВЕРСЕТ»

Параметры Значение

Количество ШС, подключаемых к прибору 3 шт./6шт./9шт.

Питание прибора от сети переменного тока частотой 
50±1 Гц 110 - 250 В

Питание прибора от аккумулятора, В 12 ± 15 %

Максимальная мощность, потребляемая прибором 
от сети переменного тока, ВА, не более 12

Сопротивление выносного резистора, кОм 7,5 ± 5%

Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в 
прибор, шт: 220

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Диапазон рабочих температур (без АКБ), °С -40… 50

Относительная влажность при температуре 
окружающего воздуха 25 °С, % до 98

Габаритные размеры прибора, мм, не более 250х210х80

Масса прибора без аккумулятора, кг, не более 1

Приборы серии «ВЕРСЕТ»
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Простота настройки прибора. Настройка 
прибора не требует компьютера, выполняется 
с помощью кнопок на лицевой панели. 
При настройке выбираются тактики работы 
прибора и шлейфов сигнализации, задается 
работа реле прибора.
Изменяемые типы шлейфов приборов. Тип 
шлейфа задается в зависимости от его 
н а з н а ч е н и я :  о х р а н н ы й ,  п о ж а р н ы й ,  
технологический, неиспользуемый.
Зоны охраны и, соответственно, шлейфы 
прибора могут быть объединены в разделы. 
В разделы объединяются однотипные 
шлейфы. Количество разделов может быть 
от одного до четырёх.
Способы постановки зон и разделов на охрану 
и снятия с охраны:

кнопками на панели прибора;
электронными ключами Touch Memory 
через считыватель ТМ;
Proximity картами, набором цифрового 
кода кнопками, радиоканальными 
брелоками, ключам ТМ с помощью 
универсального считывателя «Портал».

Приборы имеют контрольные (технологические) 
шлейфы, к которым могут быть подключены 
р а з л и ч н ы е  д а т ч и к и :  т е м п е р а т у р н ы е ,  
освещенности, протечки воды. Управление 
оборудованием при срабатывании датчиков 
выполняется с помощью мощных реле прибора.

Реализованный в приборах источник питания 
о б е с п е ч и в а е т  р а б о т у  п р и б о р о в  
при значительных отклонениях питающего 
напряжения от номинального, допустимы 
значения напряжения сети от 110 до 250 В.

При отсутствии сетевого напряжения источник 
питания обеспечивает работу прибора 
от резервного аккумулятора (АКБ) 4,5 Ач, или 
7 Ач, или внешнего резервированного 
источника питания.

ВЕРСЕТ 03,
ВЕРСЕТ 06, ВЕРСЕТ 09

Особенности
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В приборах реализованы способы управления оповещением при пожаре:
автоматически (при определении события «Пожар» в пожарном ШС).
вручную с панели индикации прибора с помощью кнопки «ПУСК»;
дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП), 
включенного в пожарный ШС.

В приборах реализованы возможности значительно облегчающие его 
эксплуатацию:

Приборы определяют неисправности шлейфов сигнализации, линий 
подключения, оборудования прибора. Приборы показывают 
причины неисправности  числом миганий светодиода 
«НЕИСПРАВНОСТЬ».
В приборах обеспечивается запоминание и индикация состояния 
неисправности линий подключения светового оповещателя, 
звукового оповещателя, табло «ВЫХОД», сети питания прибора, 
аккумуляторной батареи прибора, а также неисправности внешних 
технических средств, подключенных к прибору,. Это дает 
дополнительную информацию для оперативного устранения 
неполадок во внешних системах, подключенных к прибору.

Приборы питаются от сети с диапазоном напряжения 110 – 220 В.
В приборах обеспечено низкое токопотребление. При отсутствии сетевого 
напряжения источник питания обеспечивает работу прибора 
от резервного аккумулятора 4,5 Ач, или 7 Ач, аккумуляторы обеспечивают 
автономную работу прибора в течение не менее 25 часов или 39 часов 
соответственно.



Схема включения охранных извещателей в охранный ШС

Схемы подключения
 ВЕРСЕТ 03, ВЕРСЕТ 06, ВЕРСЕТ 09

Схемы включения дымовых извещателей в пожарные ШС типа ННС и ПНС. 
 Двухпороговый режим работы.

Схемы включения тепловых извещателей в пожарный ШС.
 Двухпороговый режим работы.
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Схема включения технологических датчиков в технологический ШС

Схема организации Точки доступа

Схемы внешних соединений приборов  ВЕРСЕТ 03, ВЕРСЕТ 06, ВЕРСЕТ 09

Приборы серии «ВЕРСЕТ»Приборы серии «ВЕРСЕТ»



Приборы серии «Кварц»Приборы серии «Кварц»

Прибор приемно–контрольный охранный

П р о с т о й  в  п р и м е н е н и и ,  д о с т у п н ы й  
одношлейфный прибор Кварц вариант 1 
предназначен для охраны малых и средних 
о б ъ е к т о в .  Э т и  о б ъ е к т ы  о б о р у д у ю т с я  
электроконтактными и токопотребляющими 
охранными извещателями. При срабатывании 
п р и б о р а ,  и з в е щ е н и я  н а  п у л ь т  
централизованного наблюдения передаются 
двумя выходными реле (ПЦН1 и ПЦН2). Прибор 
ставится на охрану и снимается с охраны 
или с помощью электронных ключей 
или выключателя. Тактика работы прибора 
выбирается установкой перемычек на плате.

Параметры Значение

Напряжение питания от аккумулятора 11,8...14,0 В

Номинальная ёмкость встроенного аккумулятора 1,2 Ач

Ток потребления от аккумулятора в дежурном 
режиме/режиме тревоги (при отсутствии внешних 
потребителей), не более 40/65 мА

Масса без аккумулятора, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 186x151x60мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур -30… 55 °С

Параметры Значение

Количество шлейфов охранной сигнализации 1 шт.

Количество основных видов извещений прибора 9

Ёмкость памяти кодов идентификаторов (кол-во 
эл.ключей)
(тип используемых электронных ключей ТМ —  DS1990А) 7 шт.

Напряжение на входе ШС при его номинальном 
сопротивлении 18±3 В

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение/ток выходов реле ПЦН1 и ПЦН2 
(«сухой» контакт оптореле), до 72 В/50 мА

Ток потребления по отключаемому выходу 12  В «ПИ» 
для питания извещателей, не более 100 мА

Ток потребления по неотключаемому выходу «+12В» 
для питания извещателей и оповещателей, не более 200 мА

Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания 
внешних световых оповещателей 12  В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 150 мА

Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешних 
звуковых оповещателей 12 В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 500 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 70 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 50 мс

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 187...242 В

Мощность, потребляемая от сети (с заряженным 
аккумулятором и при отсутствии внешних потребителей) 
во всех режимах, не более 8 ВА

Основные технические характеристики прибора
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Особенности
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Один шлейф охранной  сигнализации (ШС).
Один шлейф охранной сигнализации.
Ч е т ы р е  т а к т и к и  р а б о т ы  п р и б о р а  
выбираются переключателями.
О б е с п е ч и в а е т с я  в ы д а ч а  с и г н а л о в  
на внешние  световой  и  звуковой  
оповещатели.
Встроенный звуковой сигнализатор 
с возможностью отключения.
Постановка/снятие ШС осуществляется 
выключателем, или ключами Touch Memory. 
Прибор имеет отключаемый и не отключа-
емый выходы 12 В.
Встроенный источник питания от сети 220 В, 
резервное питание от аккумулятора.
П р и  п и т а н и и  п р и б о р а  о т  с е т и  
осуществляется подзарядка аккумулятора 
в буферном режиме.
Для продления срока службы аккумулятора 
в приборе предусмотрена электронная 
защита аккумулятора от глубокого разряда.

Кварц,
 вариант 1



Схемы подключения
 Кварц, вариант 1

Схема подключения выключателя
(замкнут  снят с охраны, разомкнут  поставлен на охрану)— —

Схема подключения охранных извещателей
с питанием по шлейфу сигнализации
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Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2,
ПОЛЮС–2 (ИО1, ИО2)
* - резистор Rш устанавливается на извещателе двери для задержки
включения сирены при тревоге в тактиках «Централизованная охрана 2»
и «Ведомственная охрана».

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1,
Сонар, ПОЛЮС–2 (ИО1, ИО2) 
* - резистор Rш устанавливается на извещателе двери для задержки
включения сирены при тревоге в тактиках «Централизованная охрана 2»
и «Ведомственная охрана».Схема внешних подключений

Схемы подключения порта Touch Memory
* - при установке порта ТМ вне охраняемого помещения рекомендуется
подключать ограничительный резистор 100…200 Ом.

Приборы серии «Кварц»Приборы серии «Кварц»



Приборы серии «Кварц»

Прибор приемно–контрольный охранно– 
пожарный

Одношлейфный прибор Кварц вариант 2 
используется для обеспечения на малых 
и с р е д н и х  о б ъ е к т а х  а в т о н о м н о й  
и централизованной охранной или пожарной 
сигнализации.

Прибор ставится на охрану и снимается 
с охраны с помощью электронных ключей Тouch 
Мemory или переключателя. Режим работы 
прибора выбирается установкой перемычек 
на плате. Для продления срока службы 
аккумулятора есть электронная защита 
от глубокого разряда аккумулятора.

Особенности

Приборы серии «Кварц»
Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 1 шт.

Количество основных видов извещений прибора 12

Ёмкость памяти кодов идентификаторов (кол-во 
эл.ключей)
(тип используемых электронных ключей ТМ —  DS1990А) 7 шт.

Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5  кОм) 18±3 В

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение/ток выходов реле ПЦН1 и ПЦН2 («сухой» 
контакт оптореле), до 72 В/50 мА

Параметры выхода реле ПЦН3 («сухой» контакт):
постоянное напряжение/ток, до
переменное напряжение ток, до

= 30 В/3 А
~ 250 В/3 А

Ток потребления по отключаемому выходу 12 В «ПИ» 
для питания извещателей, не более 100 мА

Ток потребления по неотключаемому выходу «+12В» для 
питания извещателей и выносных оповещателей, 
не более 200 мА

Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания 
внешних световых оповещателей 12 В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 150 мА

Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешних 
звуковых оповещателей 12 В (при наличии 
подключенного, заряженного аккумулятора), не более 500 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, 
менее 250 мс

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 187...242 В

Параметры Значение

Мощность, потребляемая от сети (с заряженным 
аккумулятором и при отсутствии  внешних 
потребителей) во всех режимах, не более 8 ВА

Напряжение питания от аккумулятора 11,8...14,0 В

Номинальная емкость резервного аккумулятора 1,2 Ач

Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме/ 
режиме тревоги  (при отсутствии внешних 
потребителей), не более 40/65 мА

Масса без аккумулятора, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 192x151x60 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур - 30… 55°С

38 39
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Один шлейф охранной или пожарной 
сигнализации.
Прибор передает извещения «Норма», 
«Пожар 2», «Пожар 1», «Тревога», 
«Неисправность», «Вскрытие», а так же 
«Взят на охрану» и «Снят с охраны» на пульт 
централизованного наблюдения или 
внешние устройства по каналам ПЦН1, 
ПЦН2, ПЦН3.
Прибор имеет 6, выбираемых перемычками 
на плате прибора, тактик применения:

пожарная охрана;
пожарная охрана с выключателем;
централизованная охрана 1;
централизованная охрана 1 
с выключателем;
централизованная охрана 2;
централизованная охрана 3.

Контроль линий оповещения и линии ТМ 
на обрыв и короткое замыкание.
В пожарных тактиках прибор может 
запоминать наличие  неисправности 
и индицировать это.
Тип выходов для подключения светового и 
звукового оповещателей — «открытый 
коллектор».
Встроенный звуковой сигнализатор 
с возможностью отключения.
Постановка/снятие ШС осуществляется 
выключателем, или ключами Touch Memory. 
Прибор имеет отключаемый и не отключ-
аемый выходы 12 В.
Возможность использовать оповещатели 
с напряжением питания 220 В.
Наличие функции «Автовозврат в режим 
охраны» для охранных тактик.
Встроенный источник питания от сети 220 В, 
резервное питание от аккумулятора.
П р и  п и т а н и и  п р и б о р а  о т  с е т и  
осуществляется подзарядка аккумулятора 
в буферном режиме.

�

�

Прибор работает в дежурном режиме 
от аккумулятора при отсутствии внешних 
потребителей не менее 24 часов.
Для продления срока службы аккумулятора 
в приборе предусмотрена электронная защита 
аккумулятора от глубокого разряда.

Кварц,
 вариант 2



Схемы подключения
 Кварц, вариант 2

Схема подключения выключателя
(замкнут  снят с охраны, разомкнут  поставлен на охрану)— —

40

Схема внешних подключений

Приборы серии «Кварц»

Схемы подключения порта Touch Memory
* - при установке порта ТМ вне охраняемого помещения
рекомендуется подключать ограничительный резистор 100…200 Ом.

Схема подключения дымовых пожарных извещателей ИП212-63 и ИП212-63М

Схема подключения тепловых пожарных извещателей ИП101–1А–А1(А3),
ИП101–3А–А3R

Приборы серии «Кварц»
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Схема подключения ручных пожарных извещателей ИП535–8–А, ИП535–7

Схема подключения тепловых пожарных извещателей типа ИП103, ИП105



Схемы подключения
 Кварц, вариант 2
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Приборы серии «Кварц»

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2,
ПОЛЮС-2 (ИО1, ИО2)
* - резистор Rш устанавливается на извещателе двери для задержки
включения сирены при тревоге в тактиках «Централизованная охрана 2»
и «Централизованная охрана 3».

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1,
Сонар, ПОЛЮС–2 (ИО1, ИО2) 
* - резистор Rш устанавливается на извещателе двери для задержки
включения сирены при тревоге в тактиках «Централизованная охрана 2»
и «Централизованная охрана 3».

Схема подключения охранных извещателей
с питанием по шлейфу сигнализации

Приборы GSM охраны



Приборы приемно–контрольные и управления 
охранно–пожарные GSM охраны

Приборы  предназначены для охраны 
небольших объектов (квартир, коттеджей, 
гаражей, офисов, киосков и т.д.). Приборы 
имеют универсальные шлейфы сигнализации 
для подключения пожарных и охранных 
извещателей, выходы для подключения 
светового и звукового оповещателей. Прибор 
отправляет тревожные и служебные сообщения 
на мобильный телефон владельца через 
сотовую сеть GSM.

Приборы GSM охраны серии «Гранит»
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� Встроенный GSM коммуникатор передает 
информацию о состоянии объекта охраны 
и прибора на мобильные телефоны. Информация 
передается при возникновении события и по 
запросу пользователя. Способ передачи: 
голосовое сообщение и/или SMS.

� В приборах может быть использовано 2 SIM– 
карты. Сообщения передаются приборами 
на 16 телефонных номеров.

� Удаленное управление с мобильного телефона 
в н е ш н и м и  у с т р о й с т в а м и  ( н а п р и м е р ,  
освещением), которые подключены к реле ПЦН1, 
ПЦН2, ПЦН3, выходу ОПВ и выходу Х3 прибора.

� Обеспечивается контроль температуры двумя 
термодатчиками.

� В приборах  реализована возможность  
аудиоконтроля помещения.

� Настройка приборов выполняется через 
программное обеспечение — конфигуратор 
«ARSprog Гранит».

� Организация доступа в помещение, управление 
электромагнитным замком.

� Приборы обеспечивают возможность их 
локального управления на объекте (постановка 
на охрану и снятие с охраны зон и разделов) 
с помощью электронных ключей, проксимити 
карт, паролей и дистанционного управления 
с помощью телефона.

� Два входа для подключения считывателей ТМ.
� Для охранных шлейфов предусмотрены функции 

«Тихая тревога» и «Автовозврат в режим 
охраны».

� Задержка оповещения на звуковой оповещатель 
и телефоны при тревоге.

� Парольная защита органов управления прибора 
от несанкционированного доступа.

� Возможность обновить прошивку прибора 
и коммуникатора.

� Встроенный источник бесперебойного питания 
под аккумулятор 12 В, 7Ач или 4,5 Ач.

� В о з м о ж н о с т ь  п о д к л ю ч и т ь  в н е ш н и й  
резервированный источник питания 12 В.

Особенности

Основные технические характеристики прибораПриборы GSM охраны серии «Гранит»
Гранит–2А GSM, Гранит–3А GSM,
Гранит–4А GSM, Гранит–5А GSM,
Гранит–8А GSM, Гранит–12А GSM 

Параметры Значение

Количество шлейфов сигнализации 2 шт./3шт./4шт.
5шт./8 шт./12 

Количество основных видов извещений прибора 18

Ёмкость буфера извещений (макс. кол-во событий 
в памяти прибора) 40

Максимальное количество телефонов для оповещения 16

Количество идентификаторов(ключей TM, проксимити
карт, брелоков, цифровых кодов)

– 
64 

Напряжение на входе ШС при номинальном 
сопротивлении шлейфа (7,5  кОм) 19,5 0,5 В±

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, 
не более 1,5 мА

Напряжение/ток  выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4,  до 100 В /100 мА

Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до ~ 250 В/ 3 А

Напряжение / ток  выхода  реле Х3 коммуникатора, до 100 В/150 мА

Максимально допустимый общий ток потребления 
по выходу  +12 В 1,5 А

Ток потребления по выходу «+12В» для питания 
извещателей, не более 400 мА

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 
не более 1 А

Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего 
светового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенной, заряженной АБ), не более 200 мА

Ток потребления по вых.«СИР» для питания внешнего 
звукового оповещателя 12 В (при наличии 
подключенной, заряженной АБ), не более 300 мА

Регистрируются нарушения ШС длительностью, более 350 мс

Не регистрируются нарушения ШС длительностью, менее 200 мс

Параметры Значение

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 110...242 В

Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА

Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В

Номинальная емкость встроенного резервного 
аккумулятора 7 или 4,5 А/ч

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в дежурном режиме 
(при отсутствии внешних 
потребителей), не более

Гранит–2А GSM 40 мА

Гранит–3А GSM 50 мА

Гранит–4А GSM 55 мА

Гранит–5А GSM 65 мА

Гранит–8А GSM 75 мА

Гранит–12А GSM 100 мА

Ток потребления от аккумуляторной 
батареи в режиме «Пуск», «Пожар», 
«Тревога», не более

Гранит–2А GSM 60 мА

Гранит–3А GSM 75 мА

Гранит–4А GSM 72 мА

Гранит–5А GSM 85 мА

Гранит–8А GSM 95 мА

Гранит–12А GSM 120 мА

Масса без аккумуляторной батареи, не более 700 г

Габаритные размеры корпуса прибора, не более 250x210x80 мм

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур -30...+50°С

2 шлейфа сигнализации

5 шлейфов сигнализации 8 шлейфов сигнализации

3 шлейфа сигнализации

12 шлейфа сигнализации

4 шлейфа сигнализации



Схемы подключения
 Гранит–2А GSM, Гранит–3А GSM, Гранит–4А GSM
Гранит–5А GSM, Гранит–8А GSM, Гранит–12А GSM

Приборы GSM охраны серии «Гранит» Приборы GSM охраны серии «Гранит»

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.2, Рапид–10 вар.2
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Схема внешних подключений

Схемы подключения порта Touch Memory

Схема подключения охранных извещателей Рапид вар.1,4,5, Рапид–10 вар.1
 Сонар (тампер подключён к отдельному ШС)

Схема подключения
считывателя «Портал»

Схема подключения источника
внешнего электропитания
резервированного (РИП)



Параметры Значение

Сопротивление утечки между проводами ШС для 
пожарного ШС, кОм, не менее 50

Сопротивление выносного резистора, кОм 7,5 ± 5 %

Максимальное сопротивление ШС без учета 
сопротивления выносного резистора, Ом, не более

220

Время реакции на нарушение ШС (выбираемое), мс 50, 300, 3000

Задержки для охранного ШС (выбираемые), с
Задержка взятия на охрану для тактики «с задержкой 
взятия» и «с открытой дверью»
Задержка включения внешнего звукового оповещателя 
(сирены) при нарушении ШС

15, 30, 45, 60

0, 15, 30, 60

Длительность звучания внутреннего и внешнего 
звукового оповещателя в режимах «ВНИМАНИЕ», 
«ТРЕВОГА» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», минут 5

Длительность звучания внутреннего и внешнего 
звукового оповещателя в режиме «ПОЖАР» 
(выбираемая), минут

5  или 
не ограничена

Максимальное количество ключей ТМ, записываемых 
в прибор, шт. 30

На контактах реле 1, реле 2, реле 3  прибора
Напряжение переменного тока, В, не более
Напряжение постоянного тока, В, не более
Ток, мА, не более

70
100
150

Степень защиты оболочкой IP40

Диапазон рабочих температур, °С -20 … +50

Относительная влажность при температуре 
окружающего воздуха +25 °С, % до 98

Габаритные размеры прибора, мм, не более 110х105х40

Масса прибора, кг, не более 0,5

Прибор приёмно контрольный 
охранно пожарный GSM охраны 

П р и б о р  п р и ё м н о – к о н т р о л ь н ы й  
охранно–пожарный GSM охраны «ВЕРСЕТ– 
GSM 02» (далее — прибор)  является 
универсальным прибором для обеспечения 
безопасности на объектах. Возможностей 
прибора достаточно, чтобы реализовать 
качественную охрану от проникновения 
посторонних лиц в помещения и пожарную 
сигнализацию. Прибор передает информацию 
о состоянии контролируемого объекта в виде 
SMS сообщений на телефоны пользователей 
и на пультовую станцию мониторинга 
«ВЕТТА–50 GSM» для информирования 
дежурного персонала.

–
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П р и б о р  у п р а в л я е т с я  с  т е л е ф о н о в  
пользователей специальными SMS– 
сообщениями и на месте расположения 
прибора с помощью электронных ключей и 
кодонаборных клавиатур серии «ПОРТАЛ».

В случае возникновения тревожных 
ситуаций прибор также выдает звуковые и 
световые сигналы на оповещатели, 
подключенные к прибору.

Приборы имеют универсальные проводные 
шлейфы сигнализации,  к  которым 
подключаются охранные, пожарные 
извещатели.

Приборы обеспечивают сервисные 
функции, доступные по телефону, такие, как 
получение баланса счёта SIM–карты 
п р и б о р а ,  п о л у ч е н и е  и н ф о р м а ц и и  
о состоянии охраны.

Настройка прибора для работы быстро и 
у д о б н о  в ы п о л н я е т с я  с  п о м о щ ь ю  
компьютерной программы, поставляемой 
с прибором.

При передаче прибором сообщений, ему 
может быть задано до 8 телефонных 
номеров, включая, номера пользователей 
и н о м е р а  с т а н ц и и  м о н и т о р и н г а  
«ВЕТТА–50 GSM», на которые передаются 
сообщения.

Сообщения прибора разделены на 8 групп. 
При настройке прибора выбираются группы 
сообщений, которые будут передаваться 
на телефоны пользователей.

Прибор оснащен внешним источником 
питания, который обеспечивает работу 
п р и б о р а  о т  с е т и  э л е к т р о п и т а н и я  
с диапазоном напряжения 110 – 240 В. 
В качестве резервного источника питания 
используется размещённый внутри прибора 
аккумулятор. Источник питания прибора 
обеспечивает  заряд  аккумулятора  
в автоматическом режиме.

Особенности
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Особо компактный корпус (110х105х40 мм.) 

Встроенный литиевый аккумулятор.

Оптимизированная работа со станцией 
мониторинга «ВЕТТА 50 GSM».

Работа с двумя SIM картами, 

 Уникальная цена

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Количество ШС, подключаемых к прибору, шт. 2 шт.

Питание прибора от внешнего источника питания 5 В,   
1 А, В 5 ± 0,25

Питание прибора от внутреннего аккумулятора, В 3,7 ± 0,5

Максимальная мощность, потребляемая прибором, ВА, 
не более

5

Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета 
внешней нагрузки в цепи 12 В и выносных 
оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего 
аккумулятора при отсутствии питания от внешнего 
источника, А, не более 0,18

Время работы прибора в дежурном режиме без внешней 
нагрузки в цепи 12 В от внутреннего аккумулятора, 
часов, не менее 24

Время работы прибора в режиме тревоги при полной 
нагрузке в цепи 12 В от внутреннего аккумулятора, 
часов, не менее 2

Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю 
нагрузку, В 12 ± 2

Суммарный ток внешней нагрузки прибора в цепи 12 В, 
А, не более 0,15

Напряжение на аккумуляторе, при котором питание 
прибора выключается, В 3,5 – 3,6

Напряжение на клеммах подключения ШС в дежурном 
режиме, В 17 ± 1,5

Напряжение на клеммах подключения ШС 
при разомкнутом состоянии ШС, В 22 ± 2

Максимальный ток на клеммах ШС 
для токопотребляющих извещателей, мА 3 ± 0,3

Сопротивление утечки между проводами ШС 
для охранного ШС, кОм, не менее 2048 49
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Схемы подключения
 

Схемы включения охранных извещателей в охранный ШС

50 51

Схемы внешних соединений прибора

Установка SIM-карт в приборСхемы включения тепловых извещателей  в пожарный ШС.
Двухпороговый режим работы

Схемы включения дымовых извещателей в пожарный ШС типа ННС и ПНС. 
Двухпороговый режим работы

ВЕРСЕТ–GSM 02
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Приборы приемно–контрольные охранно– 
пожарные GSM охраны

П р и б о р ы  я в л я ю т с я  у н и в е р с а л ь н ы м и  
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  п р и б о р а м и  
для обеспечения безопасности на объектах. 
Приборы имеют все необходимые средства 
для того, чтобы организовать не только охрану 
о т п р о н и к н о в е н и я  п о с т о р о н н и х  л и ц  
в охраняемое помещение, пожарную охрану, но 
и контроль доступа в помещение (проход 
в помещение на основе электронных ключей, 
п р о к с и м и т и  к а р т ,  п а р о л е й ) ,  р а б о т у  
с технологическими датчиками и управление 
оборудованием, контроль температуры 
в помещениях и другие важные функции 
безопасности.

Приборы могут передавать информацию 
о состоянии контролируемого объекта по GSM 
сети связи на телефоны пользователей, 

3 шлейфа сигнализации 9 шлейфов сигнализации6 шлейфов сигнализации

Основные технические характеристики прибора

Приборы GSM охраны серии «ВЕРСЕТ»

Параметры Значение

Количество ШС, подключаемых к прибору 3 шт./6шт./9шт.

Питание прибора от сети переменного тока частотой 
50±1 Гц 110-250 В

Питание прибора от аккумулятора, В 12 ± 15 %

Максимальная мощность, потребляемая прибором 
от сети переменного тока, ВА, не более 12

Сопротивление выносного резистора, кОм 7,5 ± 5%

Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в 
прибор, шт: 220

Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора 
закреплённого на ровной поверхности IP40

Диапазон рабочих температур (без АКБ), °С -40… 50

Относительная влажность при температуре 
окружающего воздуха 25 °С, % до 98

Габаритные размеры прибора, мм, не более 250х210х80

Масса прибора без аккумулятора, кг, не более 1

Приборы GSM охраны серии «ВЕРСЕТ»
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У в е л и ч е н н о е  к о л и ч е с т в о  ш л е й ф о в  
сигнализации. Приборы имеют 3, 6 и 9 
шлейфов сигнализации.
Настройка приборов выполняется с помощью 
программы Конфигуратор.  Возможно 
выбирать и загружать в прибор одну из семи 
типовых конфигураций, что делает настройку 
простой и понятной.
П р и б о р ы ,  п р и  п о д к л ю ч е н и и  к  н и м  
температурных датчиков  (цифровых 
термометров) обеспечивают контроль 
температуры на объекте. Если температура 
достигает заданных пользователем значений, 
то прибор посылает предупреждающие 
SMS сообщения. Текущую температуру можно 
узнать, посылая команды с телефона
Управление прибором по телефону  
постановка на охрану, снятие с охраны, 
задание контролируемых температур, 
управление реле.
Возможность работы с двумя SIM – картами.
В приборах реализована возможность 
аудиоконтроля помещения.
В приборах реализована возможность 

получать с телефонов команды управления, 
работать совместно с пультовой станцией 
мониторинга «ВЕТТА–50 GSM» для обеспечения 
централизованной охраны.

Приборы информируют о состоянии охраняемых 
объектов путем передачи речевых сообщений 
и/или отправки SMS сообщений на телефоны 
сотовой связи, передачей речевых сообщений 
на телефоны фиксированной проводной связи, 
передачи специальных кодированных SMS
с о о б щ е н и й  н а  с т а н ц и ю  м о н и т о р и н г а  

«ВЕТТА–50 GSM». 

–

– 

ВЕРСЕТ–GSM  03 ВМ,
ВЕРСЕТ–GSM  06 ВМ,
ВЕРСЕТ–GSM  09 ВМ

Особенности

передавать сообщения о событиях, связанных с разными шлейфами 
сигнализации на разные номера телефонов. Таким образом с помощью 
одного прибора могут охраняться несколько объектов.
Прибор сохраняет информацию о 1000 последних событий. 
Эту информацию в виде журнала событий можно посмотреть с помощью 
программы Конфигуратор.
Прибор имеет новый интеллектуальный источник питания, 
обеспечивающий работу прибора в диапазоне напряжения питания 
от 110В до 250В.
В приборе по выбору может быть установлен аккумулятор 4,5Ач или 7Ач. 
Источник питания прибора автоматически адаптируется на работу 
с обоими типами АКБ.
Прибор рассчитан на работу в расширенном температурном диапазоне: 
от -40 до +50С.

�
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�
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Комбинированная схема включения в пожарный ШС.
Однопороговый режим работы.

Схемы подключения
 ВЕРСЕТ–GSM 03 ВМ, ВЕРСЕТ–GSM 06 ВМ
ВЕРСЕТ–GSM 09 ВМ

Схема включения дымовых извещателей в пожарный ШС типа ННС и ПНС.
Двухпороговый режим работы.

Схемы включения тепловых извещателей в пожарный ШС.
 Двухпороговый режим работы.

54 55

Схемы внешних соединений приборов ВЕРСЕТ–GSM 03 ВМ, ВЕРСЕТ–GSM 06 ВМ, ВЕРСЕТ–GSM 09 ВМ
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Схема включения охранных извещателей в охранный ШС



Схемы подключения
 ВЕРСЕТ–GSM 03 ВМ, ВЕРСЕТ–GSM 06 ВМ
ВЕРСЕТ–GSM 09 ВМ
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Подключения к плате коммуникатора прибора

Приборы GSM охраны серии «ВЕРСЕТ»

Схема включения технологических датчиков в технологический ШС

Схема организации Точки доступа

Станция мониторинга, мини пультовая система 
охраны

Станция мониторинга  мини пультовая 
система «ВЕТТА–50 GSM» предназначена 
д л я о р г а н и з а ц и и  п р о с т о й ,  б ы с т р о  
разворачиваемой системы охраны объектов, 
о х р а н я е м ы х  с  п о м о щ ь ю  п р и б о р о в  
В Е Р С Е Т G S M 0 2 ,  В Е Р С Е Т G S M  В М ,  
ВС ПК ВЕКТОР АР GSM 100, сигнализаторов 
серии «Express GSM»

Станция мониторинга «ВЕТТА–50 GSM», 
называемая далее  станция, может быть 
с успехом применена при организации охраны 
к о т т е д ж н о г о  п о с е л к а ,  п о д ъ е з д а  
в многоквартирном доме, группы офисных 
помещений, складских и производственных 
строений и т.д.

Станция получает по GSM–каналу информацию 
в виде SMS сообщений о состоянии объектов 
от объектовых приборов, и отображает эти 

—

– –
– – –

—

–

ВЕТТА–50 GSM

Приборы GSM охраны серии «ВЕРСЕТ»
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Станция может контролировать состояние 
до 50 приборов.
Кроме световой индикации зон охраны, 
станция формирует сигнал тревоги на выходе 
для подключения внешнего светового или 
звукового оповещателя.
Станция может передавать SMS–сообщения 
о состоянии зон охраны на закрепленные 
за зонами номера телефонов. Вся информация 
с т а н ц и и  т а к ж е  м о ж е т  п е р е д а е т с я  
на специальный номер телефона.
На станции устанавливается одна или две 
SIM–карты.
Закрепление за станцией объектовых 
приборов и задание параметров работы 
с т а н ц и и  в ы п о л н я е т с я  с  п о м о щ ь ю  
SMS сообщений. Те же действия могут быть 
с д е л а н ы  с  п о м о щ ь ю  к о м п ь ю т е р н о й  
программы «КОНФИГУРАТОР».
Станция запоминает события в специальном 
журнале,  который можно прочитать  
с программы «КОНФИГУРАТОР».
Электропитание станции выполняется 
от сетевого адаптера, поставляемого вместе 
со станцией. Адаптер подключается к станции 
через USB разъем. Станция может также 
питаться от компьютера, к которому она 
подключена.
Автономное питание станции выполняется от 
встроенного литиевого аккумулятора. Время 
автономной работы станции от аккумулятора 
составляет до 24 час. 
З а р я д  а к к у м у л я т о р а  п р о и с х о д и т  
автоматически при питании станции 
от адаптера или компьютера.

данные на световых индикаторах. Одному 
индикатору соответствует один прибор. 
Индикаторы показывают состояние охраны 
станции следующим образом:

�  если прибор не на охране  индикатор 
светится желтым цветом,

�  прибор поставлен на охрану  индикатор 
светится зеленым, 

�  прибор зафиксировал тревогу/пожар  
индикатор светится красным,

� е с л и  п р и б о р  п о с ы л а е т  с и г н а л  
о неисправности, то индикатор мигает 
желтым цветом.

—

—

—

Особенности



Основные технические характеристики прибора

Приборы GSM охраны серии «ВЕРСЕТ»

Параметры Значение

Питание станции от внешнего сетевого адаптера, 
поставляемого в комплекте со станцией, с напряжением 
и током, или от USB порта компьютера. 5 В/0,5 А

Время работы от встроенного аккумулятора, при 
отсутствии внешнего питания. до 24 час

Напряжение на выходе «СО» для подключения 
внешнего звукового и/или светового оповещателя 12±2В

Допустимый ток на выходе «СО» 50 мА

Допустимые напряжение и ток, коммутируемые через 
контакты РЕЛЕ встроенным реле.

240 В
0,1 А

Свечение индикатора зоны охраны 

станции

Состояние зоны охраны станции

Нет свечения Зона не используется

Короткие вспышки желтым Прибор закреплен за зоной, но 
от него не поступило ни одного 
сообщения

Непрерывное свечение желтым Зона не на охране

Непрерывное свечение зеленым Зона на охране

Прерывистое свечение зеленым Не все шлейфы сигнализации 
объектового прибора находятся 
на охране

Непрерывное свечение красным Тревога в Зоне

Прерывистое свечение красным Пожар в зоне

Прерывистое свечение желтым Неисправность объектового 
прибора

Попеременное свечение желтым и 
зеленым цветом

У прибора есть неисправность, 
но хотя бы часть зон прибора 
находится на охране

Попеременное свечение желтым и 
красным цветом

Отсутствует связь станции с 
объектовым прибором

Схема подключения внешних устройств к ВЕТТА-50 GSM
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Извещатели пожарные
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Отображение режимов работы светодиодным 
индикатором:

« Д е ж у р н ы й  р е ж и м »  —  м и г а н и е  
индикатора с периодом 7 секунд;
«Пожар» — мигание индикатора с частотой 
2 раза в секунду .

Встроенный дополнительный резистор 1кОм. 
При использовании извещателей с приемно– 
контрольными приборами серии «Гранит» и им 
подобным, в шлейф сигнализации не требуется 
монтировать  дополнительный резистор 
для каждого извещателя.
Автоматическая компенсация запылённости 
дымовой камеры и индикация работоспособности 

Дымовой пожарный извещатель ИП212–63М 
Д а н к о  в а р и а н т  2  п р е д н а з н а ч е н  
для обнаружения загораний в закрытых 
помещениях, сопровождающихся появлением 
дыма. Извещатель регистрирует оптическое 
излучение, отражённое от частиц дыма, 
и передаёт информацию на приёмно-
контрольный прибор.

Извещатель предназначен для круглосуточной 
работы с любым ПКП, обеспечивающим 
постоянное, или знакопеременное напряжение 
п и т а н и я  в  ш л е й ф е  с и г н а л и з а ц и и  
и воспроизводящим сигнал «Пожар» в виде 
дискретного уменьшения внутреннего 
сопротивления извещателя в  прямой 
полярности.

оптического канала извещателя.
Сигнал срабатывания извещателя сохраняется 
после окончания воздействия на него продуктов 
горения — дыма. Сброс сигнала производится 
отключением или переполюсовкой питания 
извещателя на время не менее 3 секунд.
Возможность  подключения  выносного  
оптического индикатора (светодиода).
Новая система крепления извещателя к потолку.
Извещатель сохраняет работоспособность 
при воздействии фоновой освещённости 
от искусственного и/или естественного 
освещения 12 000 лк.

�
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Особенности

Извещатели пожарные
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О т о б р а ж е н и е  р е ж и м о в  р а б о т ы  
светодиодным индикатором:

«Дежурный режим» — мигание 
индикатора с периодом 7 секунд;
«Пожар»  —  постоянное свечение.

Высокая помехозащищенность. Устойчив 
к наводкам, не выдает на объектах ложных 
срабатываний.
Имеется кнопка для ручного контроля 
извещателя. 

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 9...30 В

Номинальное напряжение ограничения 20 В

Длительность переполюсовки питания, не более 100 мс

Период переполюсовки питания, не менее 700 мс

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность 
среды) 0,05...0,2 Дб/м

Потребляемый ток 75 мкА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 25 мА

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 93%

Вес 160 г

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Пожарный дымовой оптико-электронный 
извещатель  ИП212–63  Данко  служит  
для обнаружения признаков пожара — 
задымления.

Извещатель предназначен для круглосуточной 
работы с любым приемно–контрольным 
прибором, обеспечивающим постоянное, или 
знакопеременное напряжение питания 
в шлейфе сигнализации и воспроизводящим 
сигнал «Пожар» в  виде дискретного 
уменьшения своего внутреннего сопротивления 
в прямой полярности.
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Ч т о б ы  п р о в е р и т ь  и з в е щ а т е л ь  
на работоспособность, достаточно нажать 
на кнопку, расположенную на крышке 
извещателя.
Возможность подключения выносного 
оптического индикатора (светодиода).

Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 9...30 В

Длительность переполюсовки питания, не более 100 мс

Период переполюсовки питания, не менее 700 мс

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность 
среды) 0,05...0,2 Дб/м

Ток потребления при напряжении питания 20 В, не более 75 мкА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 25 мА

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 93%

Масса, не более 150 г

Габаритные размеры, не более O105x50 мм

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

ИП212–63М «Данко»,
вариант 2

ИП212–63 «Данко»
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Традиционно простая настройка режимов работы.
Работает от одной батареи не менее 3 лет.
Встроенная антенна GSM диапазона.
Оповещение на мобильный телефон звонком и SMS, 
оповещение на станцию мониторинга ВЕТТА–50 
GSM, на ИСБ ЛАВИНА.
Устойчивость к помехам, отсутствие ложных 
срабатываний.
Светодиодная индикация режимов работы.
Автоматическая диагностика работы: запыленности 
оптической камеры, разряда батареи. 

А в т о н о м н ы й  п о ж а р н ы й  и з в е щ а т е л ь  
с возможностью извещения о пожаре 
с помощью сообщений:

�  SMS–сообщениями и звонками на телефоны 
пользователей;

�? специальными SMS на станцию мониторинга 
ВЕТТА –50 GSM;

�? SMS–сообщениями по протоколу Contact ID 
на ИСБ ЛАВИНА (пультовая система).

Извещатель работает автономно и совместно 
в одной системе с извещателями ИП212–63А.

�

�

�
 ИП–212–63А 

Свето–звуковое оповещение о неисправно-
стях.
Ручное тестирование работоспособности
В о з м о ж н о с т ь  о б ъ е д и н и т ь  д о  1 0 – т и  
извещателей  в группу 
с И П – 2 1 2 – 6 3 А – G S M ,  ч т о  п о з в о л я е т  
информировать о срабатывании извещателей 
группы. Срабатывание одного извещателя 
приводит к срабатыванию всех извещателей 
в группе.

ИП 212–63А–GSM  «ДИП GSM» 
Особенности
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Работа с питанием от литиевой батареи 
в дежурном режиме не менее 5 лет.
Звуковое оповещение о пожаре громкостью 
до 85 Дб.
Отображение состояния с помощью 
светодиодного индикатора.
К о м п е н с а ц и я  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  
при запылении оптической камеры.
Автоматическая и ручная проверка 
работоспособности.
Звуковое и световое оповещение о разряде 
батареи, запыленности оптической камеры 
и потере работоспособности.
Объединение до 10 извещателей в одну 
систему с помощью проводной линии связи.

Извещатель пожарный дымовой автономный 
ИП212–63А предназначен для обнаружения 
в о з г о р а н и й  в  з а к р ы т о м  п о м е щ е н и и ,  
сопровождающихся появлением дыма 
и звукового оповещения о тревожной ситуации.

Извещатель устанавливается в жилых 
помещениях, работает автономно и совместно 
с другими извещателями ИП212–63А 
и ИП212–63А – GSM.

ИП212–63А
Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность 
среды) 0,05...0,2 Дб/м

Тип батареи питания литиевая батарея 
CR123A, 3 В

Уровень звукового давления (1±0.05), м 85 дБ

Устойчивость к внешней засветке, не менее 12000 лк

Время работы батареи питания 5 лет

Степень защиты оболочки IP41

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Габаритные размеры O105x50 мм

Вес 150 г

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Стандарты работы GSM модуля GSM–900/1800/1900

Количество телефонных номеров для оповещения 6

Тип батареи питания литиевая батарея 
CR123A, 3 В

Время работы батареи питания 3 года

Уровень звукового давления (1±0.05), м 85 дБ

Габаритные размеры O105?50 мм

Степень защиты оболочки IP41

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 93%

Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме 
снятия с охраны, не менее 60 000 ч

Вес 150 г

Срок службы, не менее 10 лет

Извещатели пожарныеИзвещатели пожарные
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Микропроцессорный анализ сигнала 
температурного датчика;
Извещатель периодически измеряет  
т е м п е р а т у р у  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  
при достижении порогового значения 
температуры вырабатывает тревожное 
извещение путем увеличения потребляемого 
тока.
Для удобства контроля, извещатель имеет 
светодиодный индикатор красного цвета 
показывающий дежурный и тревожный 
режимы работы. 
И з в е щ а т е л и  п о л у ч а ю т  п и т а н и е  

П о ж а р н ы й  т е п л о в о й  м а к с и м а л ь н ы й  
и з в е щ а т е л ь  И П 1 0 1 – 1 А – А 1  с л у ж и т  
для обнаружения фактора пожара — 
повышение температуры среды. Тревожное 
извещение формируется при достижении 
температуры окружающей среды порогового 
значения (в диапазоне 54 – 65 °С) посредством 
дискретного уменьшения внутреннего 
сопротивления извещателя.

И з в е щ а т е л и  п р е д н а з н а ч е н ы  
для круглосуточной работы в закрытых 
отапливаемых помещениях и рассчитаны 
на совместную работу с приемно–контрольными 
приборами со шлейфами постоянного 
или знакопеременного тока.

непосредственно через шлейф сигнализации, 
благодаря чему отпадает надобность 
в дополнительных проводах линии питания;
Конструкцией извещателей обеспечивает их 
подключение к шлейфу сигнализации 
без соблюдения полярности;
Возможность подключения в пожарные 
шлейфы приборов приемно–контрольных 
охранно–пожарных «Гранит», «Карат», 
«Кварц» без использования внешних 
ограничительных резисторов;
Эстетичный дизайн корпуса извещателей 
вписывается в интерьер любых помещений.
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Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Полярность питающего напряжения произвольная

Номинальная температура срабатывания +54...+65 °С

Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 
3 °С/мин* 700 ±120 с

Интервал между измерениями температуры 6...8 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 2 с

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 10...25 В

Потребляемый ток 60 мкА

Остаточное напряжение в режиме «Пожар» (внутреннее), не более 5,5 В

Степень защиты оболочки IP30

Диапазон рабочих температур -30...+76 °С

Средняя наработка на отказ, не менее 70 000 часов

Габаритные размеры O62x34 мм

Срок службы, не менее 10 лет
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М и к р о п р о ц е с с о р н ы й  а н а л и з  с и г н а л а  
температурного датчика;
Извещатель периодически измеряет температуру 
окружающей среды и при достижении порогового 
значения температуры вырабатывает тревожное 
извещение путем увеличения потребляемого тока.
Для удобства контроля, извещатель имеет 
светодиодный индикатор красного цвета 
показывающий дежурный и тревожный режимы 
работы. 
Извещатели получают питание  непосредственно 
через шлейф сигнализации, благодаря чему 

Пожарный тепловой максимальный извещатель 
ИП101–1А–А3 служит для обнаружения фактора 
пожара — повышение температуры среды. 
Т р е в о ж н о е  и з в е щ е н и е  ф о р м и р у е т с я  
при достижении температуры окружающей 
среды порогового значения 70±6°C,посредством 
дискретного  уменьшения внутреннего 
сопротивления извещателя.

И з в е щ а т е л и  п р е д н а з н а ч е н ы  
для круглосуточной работы в закрытых 
отапливаемых помещениях и рассчитаны 
на совместную работу с приемно–контрольными 
приборами со шлейфами постоянного 
или знакопеременного тока.

отпадает надобность в дополнительных 
проводах линии питания;
Конструкцией извещателей обеспечивает их 
подключение к шлейфу сигнализации 
без соблюдения полярности;
Возможность подключения в пожарные 
шлейфы приборов приемно–контрольных 
охранно–пожарных «Гранит», «Карат», 
«Кварц» без использования внешних 
ограничительных резисторов;
Эстетичный дизайн корпуса извещателей 
вписывается в интерьер любых помещений.
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Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Полярность питающего напряжения произвольная

Номинальная температура срабатывания +64...+76 °С

Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3 °С/мин* 770 ±190 с

Интервал между измерениями температуры 6...8 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, не 
менее 2 с

Рабочее напряжение ШС, не более 10...25 В

Допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме, не более 20 мА

Потребляемый ток 60 мкА

Остаточное напряжение в режиме «Пожар» (внутреннее), не более 5,5 В

Степень защиты оболочки IP30

Диапазон рабочих температур -30...+76 °С

Средняя наработка на отказ, не менее 70 000 часов

Габаритные размеры O62x34 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Извещатели пожарныеИзвещатели пожарные
ИП101–1А–А1 ИП101–1А–А3
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Тепловой максимально-дифференциальный 
пожарный извещатель ИП101–3А–A3R служит 
для обнаружения факторов пожара: повышение 
температуры среды выше порогового значения, 
скорости повышения температуры.

Т р е в о ж н о е  и з в е щ е н и е  ф о р м и р у е т с я  
при изменении температуры окружающей 
среды более чем на 10°С со скоростью 
н а р а с т а н и я  б о л ь ш е й  5 ° С / м и н ,  л и б о  
при достижении температуры окружающей 
среды порогового значения 70 ± 6 °C.

Извещатель предназначен для круглосуточной 
работы в закрытых отапливаемых помещениях 
и рассчитан на совместную работу с приемно– 
контрольными приборами со шлейфами 
постоянного или знакопеременного тока.

Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Полярность питающего напряжения произвольная

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 10...25 В

Потребляемый ток 60 мкА

Допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме, не более 20 мА

Остаточное напряжение в режиме «Пожар» (внутреннее), не более 5,5 В

Температура срабатывания по максимальному каналу 70 ± 6 °С

Интервал между измерениями температуры 8 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 5 с

Вес 20 г

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Степень защиты оболочки IP30

Габаритные размеры O62x34 мм

Срок службы, не менее 10 лет

ИП101–3А–А3R
Извещатели пожарные

�
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Питание извещателя производится от ШПС.
Полярность подключения извещателя 
к ШПС может быть произвольной.
Извещатели выдают сигнал «Пожар» 
в шлейф сигнализации путем увеличения 
потребляемого тока.

Извещатель пожарный ручной ИП535–8–А 
предназначен для ручного включения сигнала 
тревоги в системах пожарной сигнализации.

Извещатель адаптирован для работы 
с приемно–контрольными приборами 
производства НПО «Сибирский Арсенал».

Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации, 10…25 В

Потребляемый ток не более 80 мкА

Время перехода в режим «Пожар», сек., не более 6

Динамическое сопротивление извещателя в режиме «Пожар», кОм 1,5±0,3

Габаритные размеры 105х95х45

Диапазон рабочих температур -10...+50 °С

Степень защиты оболочки IP41

Вес 100 г

Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме 
снятия с охраны, не менее 60 000 часов

Срок службы, не менее 10 лет

ИП535–8–А 

Извещатели пожарные

�

�
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Применение двух независимых способов 
контроля существенно повышает надёжность 
работы пожарной сигнализации.
Для удобства контроля за работой извещателя 
имеется светодиодный индикатор красного 
цвета. В дежурном режиме индикатор подает 
краткие вспышки с интервалом 8 с. 
В тревожном режиме индикатор светится 
постоянно, что даёт возможность легко 
обнаружить сработавший извещатель.
И з в е щ а т е л ь  п о л у ч а е т  п и т а н и е  
непосредственно через шлейф сигнализации, 

благодаря чему отпадает надобность 
в дополнительных проводах линии питания.
Конструкцией извещателя обеспечено его 
подключение к шлейфу сигнализации 
без соблюдения полярности.
Возможность подключения в пожарные 
шлейфы приборов приемно–контрольных 
охранно–пожарных «Гранит», «Карат», 
«Кварц» без использования внешних 
ограничительных резисторов;
Эстетичный дизайн корпуса извещателя 
вписывается в интерьер любых помещений.

�

�

�
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Тревожное извещение вырабатывается 
путем размыкания контактов выходного 
реле.  Рапид безопасен для людей 
и животных, поскольку является пассивным 
ИК-извещателем. Широкий диапазон 
рабочих температур позволяет с одинаково 
в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  н а д ё ж н о с т и  
использовать извещатель в различных 
климатических условиях.
Для удобства контроля за работой 
извещателя имеется светодиодный 
индикатор красного цвета. В дежурном 
режиме индикатор погашен, в тревожном 
режиме светится. Чтобы замаскировать 
наличие в помещении охранной 
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сигнализации, можно отключить индикатор, 
тогда в тревожном режиме индикатор 
остается потушенным.
Для работы сигнализации в помещениях 
с п о в ы ш е н н ы м  у р о в н е м  п о м е х  
предусмотрена возможность изменения 
чувствительности извещателя, что снижает 
вероятность ложных срабатываний 
сигнализации.
И з в е щ а т е л ь  о с н а щ ё н  з а щ и т о й  
от несанкционированного доступа,  
при вскрытии его корпуса размыкаются 
контакты кнопки «Тампер».
Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.

Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 18 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 50 с

Длительность тревожного извещения 2 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 3 с

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 10...15 В

Потребляемый ток 14 мА

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Вес 100 г

Габаритные размеры 90х58х45 мм

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Извещатель охранный объемный оптико– 
электронный Рапид служит для обнаружения 
проникновения человека в охраняемую зону. 
Т р е в о ж н о е  и з в е щ е н и е  ф о р м и р у е т с я  
при перемещении объекта в контролируемой 
зоне со скоростью от 0,3 до 3 м/с. Извещатель 
формирует три вида извещений: норма, тревога 
и вскрытие. Извещатель предназначен 
для круглосуточной работы в закрытых 
помещениях и рассчитан на совместную работу 
с  приемно–контрольными приборами 
охранного назначения.

�

�

Тревожное извещение вырабатывается путем 
размыкания контактов выходного реле. Рапид 
безопасен для людей и животных, поскольку 
является пассивным ИК-извещателем. 
Широкий диапазон рабочих температур 
позволяет с одинаково высокой степенью 
надёжности использовать извещатель 
вразличных климатических условиях.
Для удобства контроля за работой извещателя 
имеется светодиодный индикатор красного 
цвета. В дежурном режиме индикатор 
погашен, в тревожном режиме светится. 
Чтобы замаскировать наличие в помещении 
охранной сигнализации, можно отключить 
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�

�

индикатор, тогда в тревожном режиме 
индикатор остается потушенным.
Для работы сигнализации в помещениях 
с повышенным уровнем помех предусмотрена 
возможность изменения чувствительности 
извещателя, что снижает вероятность ложных 
срабатываний сигнализации.
Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.

Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 18 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 50 с

Длительность тревожного извещения 2 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 3 с

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 10...15 В

Потребляемый ток 14 мА

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Вес 100 г

Габаритные размеры 90х58х45 мм

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Извещатель охранный объемный оптико-
электронный Рапид вариант 2 служит 
для обнаружения проникновения человека 
в о х р а н я е м у ю  з о н у .  Т р е в о ж н о е  
извещение формируется при перемещении 
объекта в контролируемой зоне со скоростью 
от 0,3 до 3 м/с. Извещатель формирует три вида 
извещений: норма, тревога и вскрытие. 
Извещатель предназначен для круглосуточной 
работы в закрытых помещениях и рассчитан 
на совместную работу с приемно–контрольными 
приборами охранного назначения.

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
Рапид Рапид, вариант 2
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Рапид–3

Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 15 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 40 с

Длительность тревожного извещения 2,5±0,3 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 3 с

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 8...30 В

Потребляемый ток 250 мкА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 10 ± 2 мА

Остаточное напряжение в режиме «Тревога» при внешнем 
ограничении тока потребления значением менее 8,0 мА, не более 7 В

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Вес 100 г

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 95%

Габаритные размеры 90х58х45 мм

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Питание по  шлейфу  сигнализации.  
Подключение извещателя к приемно– 
контрольному прибору осуществляется 
по двухпроводной схеме. Для работы 
извещателя не требуется источника 
напряжения 12 В и соответствующей линии 
питания.
Возможность подключения к ШС приемно– 
контрольного прибора (ПКП) большого 
количества извещателей, значительное 
у в е л и ч е н и е  в р е м е н и  р а б о т ы  П К П  
от резервного источника питания за счет 
низкого токопотребления.
Широкий диапазон напряжений питания 
извещателя от ШС ПКП —  от 8 В до 30 В.
При подключении к ШС не требуется 
соблюдения полярности питания и подбора 
оконечного резистора.
Низкое токопотребление. Ток потребления 
не более 250 мкА как в дежурном режиме, так 
и в момент подачи питающего напряжения.
Температурная компенсация чувствитель-
ности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С.
Широкоугольная линза, позволяющая 
создать зону обнаружения максимальной 
площади.
Возможность крепления извещателя как 
с помощью кронштейна,  входящего 
в комплект поставки, так и без него.
Устойчивость к перемещению в зоне 
обнаружения мелких животных, к перепадам 
фоновой освещенности, конвективным 
воздушным потокам, медленным изменений 
температуры фона, импульсам напряжения 
по цепи питания, электростатическим 
разрядам и электромагнитным полям.
Отсутствие помех для работы бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и других 
извещателей.
Выбираемые установкой перемычек режимы 
работы с повышенной устойчивостью 
к внешним воздействиям и выключенным 
светодиодным индикатором.
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Извещатель формирует четыре вида 
извещений:

« В к л ю ч е н и е »  —  с в е т о д и о д  
к р а т к о в р е м е н н о  в с п ы х и в а е т  
с периодом две секунды;
«Норма» — светодиод погашен, ток 
потребления не более 250 мкА;
«Тревога» — светодиод включен, ток 
потребления внутренне ограничен 
значением 10 мА;
«Вскрытие» — контакты «Тампер» 
разомкнуты при вскрытии корпуса 
извещателя.

Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.

Особенности

Извещатель охранный оптико-электронный 
инфракрасный пассивный ИО 409–28 Рапид–3 
предназначен для обнаружения проникновения 
человека в охраняемое пространство закрытого 
помещения. Рапид–3 формирует извещение 
о тревоге увеличением тока в цепи шлейфа 
сигнализации (ШС).

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
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Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 15 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 40 с

Длительность тревожного извещения 2,5±0,3 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 3 с

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 8...30 В

Потребляемый ток 250 мкА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 10 ± 2 мА

Остаточное напряжение в режиме «Тревога»  при внешнем 
ограничении тока потребления значением менее 8,0 мА, не более 7 В

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Вес 100 г

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 95%

Габаритные размеры 90х58х45 мм

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Питание по шлейфу сигнализации.  
Подключение извещателя к приемно– 
контрольному прибору осуществляется 
по двухпроводной схеме. Для работы 
извещателя не требуется источника 
напряжения 12 В и соответствующей линии 
питания.
Возможность подключения к ШС приемно-
контрольного прибора (ПКП) большого 
количества извещателей, значительное 
у в е л и ч е н и е  в р е м е н и  р а б о т ы  П К П  
от резервного источника питания за счет 
низкого токопотребления.
Широкий диапазон напряжений питания 
извещателя от ШС ПКП  —  от 8 В до 30 В.
При подключении к ШС не требуется 
соблюдения полярности питания и подбора 
оконечного резистора.
Низкое токопотребление. Ток потребления 
не более 250 мкА как в дежурном режиме, так 
и в момент подачи питающего напряжения.
Температурная компенсация чувствитель-
ности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С.
Широкоугольная линза, позволяющая 
создать зону обнаружения максимальной 
площади.
Антисаботажная зона обнаружения 
на расстоянии менее 1,5 метров.
Возможность крепления извещателя как 
с помощью кронштейна, входящего 
в комплект поставки, так и без него.
Устойчивость к перемещению в зоне 
обнаружения мелких животных, к перепадам 
фоновой освещенности, конвективным 
воздушным потокам, медленным изменений 
температуры фона, импульсам напряжения 
по цепи питания, электростатическим 
разрядам и электромагнитным полям.
Отсутствие помех для работы бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и других 
извещателей.
Выбираемые установкой перемычек 
р е ж и м ы  р а б о т ы  с  п о в ы ш е н н о й  

устойчивостью к внешним воздействиям 
и в ы к л ю ч е н н ы м  с в е т о д и о д н ы м  
индикатором.
Извещатель формирует четыре вида 
извещений:

« В к л ю ч е н и е »  —  с в е т о д и о д  
к р а т к о в р е м е н н о  в с п ы х и в а е т  
с периодом две секунды;
«Норма» — светодиод погашен, ток 
потребления не более 250 мкА;
«Тревога» — светодиод включен, ток 
потребления внутренне ограничен 
значением 10 мА;
«Вскрытие» — контакты «Тампер» 
разомкнуты при вскрытии корпуса 
извещателя.

Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.
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Особенности

Извещатель охранный оптико–электронный 
инфракрасный пассивный Рапид–3 вариант 2 
предназначен для обнаружения проникновения 
человека в охраняемое пространство закрытого 
помещения. Рапид–3 вариант 2 формирует 
извещение о тревоге увеличением тока в цепи 
ш л е й ф а  с и г н а л и з а ц и и  ( Ш С ) .  И м е е т  
а зону обнаружения.нтисаботажную 

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
Рапид–3, вариант 2
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Рапид, вариант 4

Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 15 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 40 с

Длительность тревожного извещения 2,5±0,3 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 5 с

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации 8...15 В

Потребляемый ток 14 мА

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 95%

Вес 100 г

Габаритные размеры 90х58х46 мм

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Дополнительная зона обнаружения — 
антисаботажная, действует на расстоянии 
1,5 м и менее.
Широкий диапазон напряжений питания 
извещателя: от 8 В до 15 В.
При подключении к ШС не требуется 
соблюдения полярности питания и подбора 
оконечного резистора.
Температурная компенсация чувствитель-
ности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С.
Широкоугольная линза, позволяющая 
создать зону обнаружения максимальной 
площади.
Встроенный микропереключатель (Тампер) 
для выдачи тревожного извещения 
при несанкционированном вскрытии 
корпуса.
Устойчивость к перемещению в зоне 
обнаружения мелких животных, к перепадам 
фоновой освещенности, конвективным 
воздушным потокам, медленным изменений 
температуры фона, импульсам напряжения 
по цепи питания, электростатическим 
разрядам и электромагнитным полям.
Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.
Извещатель формирует 6 видов извещений:

«Включение» — после подключения 
питания разомкнутыми контактами реле 
и кратковременными вспышками 
светодиодного индикатора раз в три 
секунды;
« Н о р м а »  ( д е ж у р н ы й  р е ж и м )  —  
замкнутыми контактами реле и  
в ы к л ю ч е н н ы м  с о с т о я н и е м  
светодиодного индикатора;
«Тревога»  — при обнаружении 
п р о н и к н о в е н и я  в  о х р а н я е м о е  
пространство размыканием контактов 
реле и (при снятой перемычке ИНД) 
включением светодиодного индикатора 
на время 2,3 + 0,2 с;
«Память тревог» — во время нахождения 

извещателя в режиме «НОРМА» 
д о п о л н и т е л ь н ы м и  в с п ы ш к а м и  
индикатора согласно описанию 
в разделе 4;
«Тревога в тестовом режиме» — 
при тестовых проходах  в  зоне 
обнаружения включением индикатора и 
размыканием контактов реле на время 
0,5 + 0,1 с;
«Вскрытие» — при снятии корпуса 
извещателя размыканием контактов 
«Тампер».

Отсутствие помех для работы бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и других 
извещателей.

�

�
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Особенности

Извещатель охранный оптико–электронный 
инфракрасный пассивный Рапид, вариант 4 
предназначен для обнаружения проникновения 
человека в охраняемое пространство закрытого 
помещения и формирования тревожного 
извещения размыканием выходных контактов 
реле в цепи шлейфа сигнализации (ШС).

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
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Рапид, вариант 5

Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 10 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Устойчивость  к перемещению в зоне обнаружения мелких животных, 
животных до 20 кг

Напряжение питания (ток постоянный) от 10 до 15 В

Потребляемый ток 14 мА

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 25 с

Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, 
не менее 2 с

Длительность тревожного извещения 2,5 с

Допустимое напряжение на контактах реле, не более 72 В

Допустимый ток через контакты реле, не более 50 мА

Устойчивость к внешней засветке, не менее 6500 лк

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 95%

Габаритные размеры 90х58х46 мм

Вес 100 г

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Защита от животных весом до 20 кг.
Тревожное извещениеформируется путем 
размыкания контактов выходного реле. 
Извещатель безопасен для людей 
и животных, поскольку является пассивным 
ИК-устройством. Широкий диапазон 
рабочих температур позволяет с одинаково 
в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  н а д ё ж н о с т и  
использовать извещатель в различных 
климатических условиях.
Для удобства контроля за работой 
извещателя имеется светодиодный 
индикатор красного цвета. В дежурном 
режиме индикатор погашен, в тревожном 
режиме светится. Чтобы замаскировать 
н а л и ч и е  в  п о м е щ е н и и  о х р а н н о й  
сигнализации, можно отключить индикатор, 
тогда в тревожном режиме индикатор 
остается потушенным.
И з в е щ а т е л ь  о с н а щ ё н  з а щ и т о й  
от несанкционированного доступа,  
при вскрытии его корпуса размыкаются 
контакты кнопки «Тампер».
Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.
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Защита от животных весом до 20 кг.
Тревожное извещениеформируется путем 
размыкания контактов выходного реле. 
Извещатель безопасен для людей 
и животных, поскольку является пассивным 
ИК-устройством. Широкий диапазон 
рабочих температур позволяет с одинаково 
в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  н а д ё ж н о с т и  
использовать извещатель в различных 
климатических условиях.
Для удобства контроля за работой 
извещателя имеется светодиодный 
индикатор красного цвета. В дежурном 
режиме индикатор погашен, в тревожном 
режиме светится. Чтобы замаскировать 
н а л и ч и е  в  п о м е щ е н и и  о х р а н н о й  
сигнализации, можно отключить индикатор, 
тогда в тревожном режиме индикатор 
остается потушенным.
И з в е щ а т е л ь  о с н а щ ё н  з а щ и т о й  
от несанкционированного доступа,  
при вскрытии его корпуса размыкаются 
контакты кнопки «Тампер».
Современный дизайн корпуса извещателя 
подойдёт к интерьеру любых помещений.

Особенности

Извещатель охранный объемный оптико– 
электронный Рапид вариант 5 служит 
для обнаружения проникновения в охраняемую 
зону. Тревожное извещение формируется 
при перемещении объекта в контролируемой 
зоне  со  скоростью от  0 ,3  до  3  м/с .  
Обеспечивается защита от животных весом 
до 20 кг. Извещатель формирует три вида 
извещений: норма, тревога и вскрытие.

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
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Сонар 2–
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Подключение извещателя к приемно– 
контрольному прибору осуществляется 
по двухпроводной схеме (питание 
по шлейфу).
Возможность выбора одного из четырех 
уровней чувствительности.
В и з у а л ь н ы й  к о н т р о л ь  с о с т о я н и я  
извещателя и помеховой обстановки внутри 
охраняемого помещения с помощью двух 
и н д и к а т о р о в  с  в о з м о ж н о с т ь ю  и х  
раздельного отключения.
Наличие режима работы «обнаружение 
разрушения стекла  с  выпадением 
осколков» обеспечивает повышенную 
помехозащищенность (не рекомендуется 
для армированных и ламинированных типов 
стекол).
Встроенный микропереключатель (тампер) 
для выдачи тревожного извещения 
при несанкционированном вскрытии 
корпуса извещателя.

Особенности

Извещатель охранный акустический звуковой 
поверхностный Сонар–2 предназначен 
для обнаружения разрушения стекол,  
о с т е к л е н н ы х  к о н с т р у к ц и й  з а к р ы т ы х  
помещений, в том числе стеклопакетов. 
Извещатель Сонар –2 подключается к шлейфу 
сигнализации приемно – контрольного прибора 
и получает питание от ШС. Извещение о тревоге 
формируется увеличением тока в цепи шлейфа 
сигнализации.

Сонар имеет высокую надежность обнаружения, 
он обрабатывает звуковые сигналы, используя 
цифровую фильтрацию звука и идентифицирует 
только действительные ситуации разбития 
стекла практически для всех типов стекол.
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Значительное увеличение времени работы 
п р и е м н о – к о н т р о л ь н о г о  п р и б о р а  
от резервного источника питания за счет 
н и з к о г о  п о т р е б л е н и я  т о к а  
при использовании извещателей Сонар– 2.
Ш и р о к и й  д и а п а з о н  д о п у с т и м ы х  
напряжений питания извещателя от ШС 
приемно – контрольного прибора: 8 … 30 В.
При подключении к ШС не требуется 
соблюдения полярности питания и подбора 
оконечного резистора.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия, не менее 6 м

Длительность тревожного извещения 0,4…0,6 сек

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 10 с

Напряжение питания (ток постоянный) 8…30 В

Потребляемый ток 0,5 мА

Ток потребления в тревожном режиме 8…12 мА

Диапазон рабочих температур -20...+50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, 
без конденсации влаги, не более до 95%

Габаритные размеры 90х57х34 мм

Вес 60 г

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора

Извещатели обнаружения разбитие стеклаИзвещатели обнаружения разбитие стеклаИзвещатели охранные
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Компактный корпус прибора.
Используется в два раза меньше проводов 
при монтаже. Подключение извещателя 
к п р и е м н о – к о н т р о л ь н о м у  п р и б о р у  
осуществляется по двухпроводной схеме, 
т а к  к а к  о н  п и т а е т с я  о т  ш л е й ф а  
сигнализации.
Малый ток потребления не более 70 мкА 
в режиме «Норма».
Широкоугольная линза, позволяющая 
создать зону обнаружения максимальной 
площади.
Антисаботажная зона обнаружения 
на расстоянии до 1,5 м.
Работоспособность сохраняется в широком 
температурном диапазоне: от - 40 °С до + 70 
°С.
Крепление извещателя на кронштейне 
(входит в комплект поставки).

Особенности

Компактный извещатель охранный оптико-
электронный инфракрасный пассивный Рапид 
Э к  п р е д н а з н а ч е н  д л я  о б н а р у ж е н и я  
проникновения в охраняемое пространство 
закрытого помещения и формирования 
тревожного извещения увеличением тока в 
цепи шлейфа сигнализации.

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
Рапид ЭК

� Встроенный микропереключатель (тампер) 
для  выдачи тревожного  извещения 
при несанкционированном вскрытии корпуса 
извещателя.

Параметры Значение

Максимальная дальность обнаружения, не менее 15 м

Напряжение питания 8-24 В

Максимальный ток потребления в режиме «Норма», не более 70 мкА

Максимальный ток потребления в режиме «Включение», не более 200 мкА

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 40 с

Время восстановления после окончания тревожного режима, не более 3 с

Длительность тревожного извещения, не менее 2 с

Ток потребления в режиме «Тревога» 5±1 мА

Остаточное напряжение ШС ППКОП в режиме «Тревога» должно быть 
в пределах от 7,5 до 22 В

Диапазон рабочих температур -40...+70 °С

Относительная влажность воздуха при +25 °С до 98 %

Габариты без кронштейна, не более 74х51х38 мм

Степень защиты оболочки IP41

Масса с кронштейном, не более 10 г

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора

Извещатели обнаружения движения
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Дискретная регулировка чувствительности.
В извещатель занесены калибровочные значения, 
позволяющие получить предсказуемую дальность 
обнаружения в зависимости от установленной 
чувствительности.
Два режима контроля:

для больших стекол (100х100 см и более);
для небольших стекол (от 30х30 см до 100х100 см).

Особенности

Извещатель охранный акустический звуковой 
поверхностный Сонар (датчик разбития стекла) 
предназначен для обнаружения разрушения 
стеклянных конструкций закрытых помещений, 
в том числе однокамерных и двухкамерных 
стеклопакетов.  Извещение о  тревоге 
формируется путем размыкания реле. 

Сонар имеет высокую надежность обнаружения, 
он обрабатывает звуковые сигналы, используя 
цифровую фильтрацию звука и идентифицирует 
только действительные ситуации разбития 
стекла практически для всех типов стекол.
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Встроенный микропереключатель (тампер) для 
в ы д а ч и  т р е в о ж н о г о  и з в е щ е н и я  
при несанкционированном вскрытии корпуса 
извещателя.
Визуальный контроль работы устройства 
с помощью двух световых индикаторов 
с возможностью их отключения.
Отдельная клемма для подключения 
оконечного резистора шлейфа сигнализации.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия, не менее 6 м

Угол обзора, не менее 120°

Площадь охраняемого стекла, не менее 0,1 м2

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации от 7 до 15В

Потребляемый ток 15мА

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 10 с

Длительность тревожного извещения 5±1 с

Допустимый ток через контакты реле, не более 0,15 А

Допустимое напряжение на контактах реле, не более 100 В

Сопротивление замкнутых контактов реле, не более 12 Ом

Диапазон рабочих температур -20...+50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, 
без конденсации влаги, не более до 95%

Габаритные размеры 90х57х46 мм

Вес 60 г

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора

Извещатели обнаружения разбитие стеклаИзвещатели охранные
Сонар
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Уменьшенный корпус (по сравнению 
с другими извещателями серии «Рапид»).
Антисаботажная зона устраняет «слепую» 
зону под извещателем.
Дальность обнаружения 15 м.
С в е т о д и о д н а я  и н д и к а ц и я  т р е в о г и  
с возможностью отключения.
Кронштейн для крепления к стене входит 
в комплект.

Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Максимальная дальность обнаружения, не менее 15 м

Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3-3,0 м/с

Длительность тревожного извещения 2 с

Время технической готовности, не более 50 с

Время восстановления после окончания тревожного режима, 
не более 10 с

Напряжение питания 9-15 В

Ток потребления, не более 14 мА

Выход реле 72 В; 150 мА

Устойчивость к внешней засветке 6500 лк

Диапазон рабочих температур -30...+50 °С

Габариты без кронштейна, не более 74х51х38 мм

Масса с кронштейном, не более 50 г

Степень защиты оболочки IP41

Срок службы, не менее 10 лет

Извещатель охранный оптико-электронный 
объемный инфракрасный пассивный Рапид–10 
вариант 2 реагирует на тепловое излучение 
человека в охраняемой зоне и передает 
и з в е щ е н и я  о п р о н и к н о в е н и и  
приемно–контрольному прибору по шлейфу 
сигнализации.

Извещатели обнаружения движенияИзвещатели охранные
Рапид–10, вариант 2
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Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 10 м

Максимальная дальность действия по каналу АК, не менее 6 м

Напряжение питания (ток постоянный) от 10 до 15 В

Потребляемый ток 25 мА

Время технической готовности (режим «Включение»), не более по каналу ИК  50 с
по каналу АК  10 с

—
—

Длительность тревожного извещения 2 с

Допустимый ток через контакты реле, не более 50 мА

Допустимое напряжение на разомкнутых контактах реле, не более 72 В

Диапазон скоростей движения нарушителя от 0,3 до 3,0 м/с

Устойчивость к внешней засветке, не менее 6 500 лк

Площадь охраняемого стекла, не менее 0,1 м2

Диапазон рабочих температур -20...+50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без 
конденсации влаги, не более 95%

Габаритные размеры 110х66х58 мм

Вес 100 г

Степень защиты оболочки IP40

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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В извещателе совмещены два канала 
обнаружения:

а к у с т и ч е с к и й  к а н а л  ( А К )  —  
для обнаружения разрушения стекол;
и н ф р а к р а с н ы й  к а н а л  ( И К )  —  
для обнаружения проникновения 
в охраняемое пространство.

Релейные выходы для каждого канала. 
При тревоге размыкаются контакты реле 
сработавшего канала.
Раздельная светодиодная индикация 
для каналов ИК и АК.
Обнаружение разбития разных типов 
стекол:

Обычные толщиной от 4 до 10 мм;
Узорчатые толщиной 3,5 мм;
Закаленные толщиной от 4 до 10 мм;
Армированные толщиной 5,5 мм;
Защищенные полимерной пленкой 
толщиной 4 мм (ламинированные), 
классы: А1, А2, А3.

Наличие режима работы «обнаружение 
разрушения стекла  с  выпадением 
осколков».
Извещатель формирует извещения: норма, 
тревога по каналу ИК, тревога по каналу АК.
Максимальная площадь зоны обнаружения 
по ИК каналу благодаря использованию 
широкоугольной линзы.
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Температурная компенсация чувствитель-
ности ИК канала.
Устойчив к перемещению мелких животных, 
перепадам фоновой освещенности,  
конвективным воздушным потокам, 
медленным изменениям температуры фона, 
импульсам напряжения по цепи питания, 
э л е к т р о с т а т и ч е с к и м  р а з р я д а м  
и электромагнитным полям;
Не создает помех для работы бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и других 
извещателей;
Извещатель крепится на кронштейне, 
который входит в комплект поставки.

Особенности

Гонец — это комбинированный охранный 
извещатель, сочетающий акустический 
и оптико-электронный инфракрасный датчики. 
Гонец предназначен для обнаружения 
разрушения стекол, остекленных конструкций 
з а к р ы т ы х  п о м е щ е н и й ,  в  т о м  ч и с л е  
с т е к л о п а к е т о в ,  и  д л я  о б н а р у ж е н и я  
перемещения человека в охраняемом 
п о м е щ е н и и .  В с е  э т о  д е л а е т  Г о н е ц  
высоконадежным средством защиты объектов.

Извещатели комбинированныеИзвещатели комбинированныеИзвещатели охранные
Гонец
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Извещатель «Полюс–2» имеет корпус 
современного дизайна.  Крепление 
извещателя к поверхности сделано 
скрытым, оно не портит внешний вид 
и н т е р ь е р а .  « П о л ю с – 2 »  м о ж н о  
у с т а н а в л и в а т ь  н а  м е т а л л и ч е с к у ю  
поверхность.
Работа извещателя основана на замыкании 
контактов геркона при воздействии на него 
постоянного магнита.
И з в е щ е н и е  « Т р е в о г а »  в ы д а е т с я  
н а п р и е м н о – к о н т р о л ь н ы й  п р и б о р  
размыканием шлейфа сигнализации.
Конструктивно извещатель состоит из двух 
частей: геркона и магнита, размещённых 
в одинаковых корпусах. Корпус с герконом 

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Коммутируемое напряжение, В 0,05…60

Число срабатываний извещателя, не менее 610

Диапазон рабочих температур -50...+50 °С

Расстояние срабатывания при размыкании, мм от 25 (от 13*) мм и более

Расстояние срабатывания при замыкании, мм от 20 (от 11*) мм и менее

Габаритные размеры 57?18?16 мм

Вес 20 г

Степень защиты оболочки IP40

Срок службы, не менее 10 лет

И з в е щ а т е л ь  о х р а н н ы й  т о ч е ч н ы й  
магнитоконтактный ИО102–32 Полюс–2 
п р е д н а з н а ч е н  д л я  о б н а р у ж е н и я  
несанкционированного открывания дверей, 
окон, люков и т.п. и выдачи извещения 
«Тревога» на приемно–контрольный прибор.

Извещатель обеспечивает размыкание шлейфа 
сигнализации при открывании дверей, окон, 
люков или при перемещении заблокированных 
им предметов.

монтируется на неподвижную часть объекта, 
корпус с магнитом — на подвижную. 
Корпуса должны быть установлены 
параллельно, метками навстречу друг другу 
и с соблюдением расстояния между ними. 
Допускается установка на двухсторонний 
скотч на подготовленную поверхность.
Извещатель может быть применен как 
в производственных,  так и жилых 
п о м е щ е н и я х .  Н е  п р е д н а з н а ч е н  
д л я и с п о л ь з о в а н и я  в  х и м и ч е с к и  
агрессивных средах.

�

Полюс–2
Особенности

�

�

�

Работа извещателей основана на эффекте 
Холла.
Извещатель состоит из двух частей: магнита 
и  д а т ч и к а .  М а г н и т  з а к р е п л я ю т  
на подвижную поверхность (дверь, окно, и 
т . д . ) .  Д а т ч и к  у с т а н а в л и в а ю т  
на неподвижный элемент (рама, дверная 
коробка, и т.д.), и к нему подводится шлейф 
сигнализации от контрольного прибора.
Допускается установка магнита и (или) 
датчика на металлическое (стальное) 
основание.

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации, 8…30 В

Потребляемый ток 0,03 мА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 10 ± 4 мА

Остаточное напряжение в режиме «Тревога» при внешнем 
ограничении тока потребления контрольным прибором значением 
менее 6 мА, не более 7 В

Расстояние срабатывания при размыкании, мм 20 мм

Расстояние срабатывания при замыкании, мм 8 мм

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Степень защиты оболочки IP40

Габаритные размеры 16x18x57 (каждая часть)

И з в е щ а т е л ь  о х р а н н ы й  т о ч е ч н ы й  
бесконтактный магнитоуправляемый Полюс–Х1 
предназначен для обнаружения открывания 
о к о н ,  д в е р е й  и л и  п е р е м е щ е н и я  
заблокированных ими предметов путём 
формирования тревожного извещения 
у в е л и ч е н и е м  т о к а  в  ц е п и  ш л е й ф а  
сигнализации.

� Извещатели могут быть применены как 
в производственных,  так и жилых 
п о м е щ е н и я х .  И з в е щ а т е л и  
не предназначены для использования 
в химически агрессивных средах.

Полюс–X1
Особенности

Извещатели магнито–контактныеИзвещатели магнито–контактныеИзвещатели охранные Извещатели охранные
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Работа извещателей основана на эффекте 
Холла.
Извещатель «Полюс–Х2» выпускается 
со световым индикатором.
Светодиод на плате позволяет визуально 
н а с т р о и т ь  с р а б а т ы в а н и е  д а т ч и к а :  
«Норма» — погашен, «Тревога» —  
светится.
Извещатель состоит из двух частей: магнита 
и  д а т ч и к а .  М а г н и т  з а к р е п л я ю т  
на подвижную поверхность (дверь, окно, и 
т . д . ) .  Д а т ч и к  у с т а н а в л и в а ю т  
на неподвижный элемент (рама, дверная 
коробка, и т.д.), и к нему подводится шлейф 
сигнализации от контрольного прибора.

И з в е щ а т е л ь  о х р а н н ы й  т о ч е ч н ы й  
бесконтактный магнитоуправляемый Полюс–Х2 
предназначен для обнаружения открывания 
о к о н ,  д в е р е й  и л и  п е р е м е щ е н и я  
заблокированных ими предметов путём 
формирования тревожного извещения 
у в е л и ч е н и е м  т о к а  в  ц е п и  ш л е й ф а  
сигнализации.

�

�

Допускается установка магнита и (или) 
датчика на металлическое (стальное) 
основание.
Извещатели могут быть применены как 
в производственных,  так и жилых 
п о м е щ е н и я х .  И з в е щ а т е л и  
не предназначены для использования 
в химически агрессивных средах.

Полюс-X2
Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации, 8…30 В

Потребляемый ток 0,03 мА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 10 ± 4 мА

Остаточное напряжение в режиме «Тревога» при внешнем 
ограничении тока потребления контрольным прибором значением 
менее 6 мА, не более 7 В

Расстояние срабатывания при размыкании, мм 20 мм

Расстояние срабатывания при замыкании, мм 8 мм

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Степень защиты оболочки IP40

Габаритные размеры 16x18x57 (каждая часть)

Параметры Значение

Напряжение питания от ПКП 9…15 В

Ток потребления во всех режимах, не более 15 мА

Допустимый ток через контакты реле, не более 150 мА

Допустимое напряжение на контактах реле, не более 100 В

Сопротивление замкнутых контактов реле, не более 12 Ом

Расстояние между извещателем и магнитом при котором формируется 
сигнал
«Тревога»
Расстояние восстановления сигнала «Норма»

20 мм и более
8 мм и менее

Чувствительность на изменение угла наклона, не менее 10°

Время технической готовности (режим «Включение»), не более 2 с

Длительность тревожного извещения 2,0…2,2 с

Степень защиты IP40

Диапазон рабочих температур -30… 50 °С

Габаритные размеры извещателя, не более 109x32x27,5 мм

Габаритные размеры магнита, не более 56,5х18х15,7 мм

Масса извещателя / магнита, не более 40 г / 10 г

Полюс-G

�

�

�

�

�

�

Извещение о тревоге формируется путем размыкания 
контактов реле.
Чувствительность извещателя настраивается.
Условия срабатывания: при обнаружении наклона, 
вибраций, ударов или только при наклоне.
Автоматический переход в режим «Норма» при покое 
извещателя более 5 с.
Защита от несанкционированного вскрытия корпуса 
извещателя (тампер).
Световой индикатор состояния с возможностью 
отключения.

�

�

�

�

Режим «Больше одного удара». Извещатель 
переходит в режим «Тревога» при регистрации двух 
и более ударов в течение 5 минут. Одиночные удары 
игнорируются.
Режим «Память». При срабатывании извещатель 
индицирует тревогу постоянно. Отключается 
перепостановкой и размыканием перемычки J4.
В с т р о е н н ы й  д а т ч и к  м а г н и т н о г о  п о л я  
с возможностью его отключения.
Индикация напряжения питания ниже 4,5 В.

Особенности

И з в е щ а т е л ь  П о л ю с – G  п р е д н а з н а ч е н  
для обнаружения взлома и хищения банкоматов 
и  сейфов,  разрушения  строительных 
конструкций (стен и перекрытий из бетона 
и кирпича, дерева и других материалов), а также 
для обнаружения отклонения от вертикали 
относительно любого начального положения.

Дополнительно Полюс–G может работать как 
охранный точечный магнитоконтактный 
извещатель.

Основные технические характеристики прибора

Извещатели обнаружения 
удара, наклона, вибрации

Извещатели охранныеИзвещатели магнито–контактныеИзвещатели охранные
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 Три  уровня чувствительности.
Подключение в шлейф сигнализации 
приемно–контрольного прибора.
Световая индикация тревоги.

Извещатель Полюс–G mini реагирует на наклон 
о х р а н я е м о г о  о б ъ е к т а  и  в и б р а ц и ю .  
Предназначен для охраны банкоматов 
и сейфов, контроля состояния строительных 
конструкций (стен и перекрытий из бетона 
и кирпича, дерева и других материалов).

В извещателе использован трехосевой 
акселерометр, позволяющий измерять углы 
н а к л о н а  п р и  и з м е н е н и и  п о л о ж е н и я  
относительно вертикальной оси и величину 
ускорений по трём осям X, Y, Z, возникающих 
при вибрации и ударе.

Полюс – G Mini
Особенности

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Напряжение питания от ПКП 8…24 В

Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,1 мА

Ток потребления в тревожном режиме, не более 4…6 мА

Остаточное напряжение в режиме «Тревога» при внешнем 
ограничении тока потребления значением менее 6 мА, не более 7 В

Время технической готовности, не более 5 с

Изменение угла наклона 6…10°

Степень защиты IP40

Диапазон рабочих температур -30… 55 °С

Габаритные размеры, не более 16x18x57 мм

Масса, не более 15 г

Извещатели обнаружения 
удара, наклона, вибрации

Извещатели охранные
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Длительность работы от двух щелочных 
(alkaline) батарей питания до 12 месяцев.
Количество фото при обнаружении 
нарушения  от 1 до 16.
Инфракрасная подсветка обеспечивает 
приемлемое качество фотографий в темноте 
на расстоянии до 2 м.
Возможность тестового фотографирования 
при нажатии кнопки брелока «*» или 
в автоматическом режиме.
Запись на SD–карту до 2000 фотографий.
Встроенные часы реального времени 
п о з в о л я ю т  в е с т и  ж у р н а л  с о б ы т и й  
и указывать на фото время вашего региона.
Журнал событий хранится на SD–карте 
и может быть перенесен в компьютер через 
USB.
З а д а т ь  и л и  и з м е н и т ь  н а с т р о й к и  
сигнализатора можно с компьютера 
при помощи конфигуратора «Сигнализатор 
Photo Express Solo». Там же обновляется 
прошивка устройства.
Ставится  сигнализатор  на  охрану  
и снимается с охраны трехкнопочными 
брелоками БН–Р2–33 и БН–Р2–33В.

Особенности

Автономный извещатель Photo Express Solo 
реагирует на движение, фотографирует 
и сохраняет фотографии на карте памяти 
microSD. С его помощью вы сможете защитить 
свою квартиру, дачу, гараж, автомобиль и т.д. 
Сигнализация  работает  по  принципу  
фотоловушки: реагирует на движение 
и фотографирует нарушителя, а также включает 
расположенную на расстоянии до 100 м 
беспроводную звуковую сигнализацию.

PHOTO EXPRESS SOLO работает от двух 
«пальчиковых» батареек. Заряда батарей 
хватает на срок до 12 месяцев. Для долгой 
работы сигнализатора используйте батарейки 
повышенной емкости, рекомендованные 
для цифровых устройств. Допускается 
использование литиевых батарей питания АА 
Lithium LR6 1,5В.

�

�

�

�

Для местного звукового и светового 
оповещения используется беспроводной 
оповещатель «Призма–С»,  который 
приобретается дополнительно.
Ф у н к ц и я  а в т о в о з в р а т а  п о з в о л я е т  
сигнализатору автоматически вернуться в 
р е ж и м  « О х р а н ы »  п о с л е  т р е в о г и  
при условии, что тревога была ложной.
Режим экономии батарей.
Контроль заряда батарей с напоминанием 
о замене.

Извещатели охранные автономные
Фотоловушка

Извещатели охранные
Photo Express Solo
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Параметры Значение

Дальность обнаружения человека, не менее 10 м

Дальность работы с брелоками в условиях прямой видимости до 50 м

Дальность фотографирования при отсутствии освещения до 2 м

Максимальная дальность работы с сиреной 100 м

Время срабатывания фотокамеры при обнаружении проникновения, 
не более 1 с

Количество фотографирований при обнаружении от 1 до 16

Разрешение фотографии 320x240, 640x480 пикс

Объём используемой microSD–карты памяти (рекомендуемый) 4Гб

Количество фотографий, хранящихся на Sd–карте до 2000

Период времени, за который хранится информация в журнале 
событий

от 1 до 12 месяцев

Максимальное количество брелоков для постановки на охрану/снятия 
с охраны 6

Тип батарей питания* АА Alkaline LR6 1,5В,
2 шт.

Время непрерывной работы от одного комплекта батарей до 12 месяцев

Габаритные размеры, не более 110x66x58 мм

Масса (с батареями питания), не более 170 г

Степень защиты оболочкой IP30

Диапазон рабочих температур -10**… +50 °С

Время работы сигнализатора при температуре +25 °С до 12 месяцев

Основные технические характеристики прибора

(*) - для более надёжной работы прибора 
при отрицательных температурах рекомендуется 
использовать литиевые батареи питания тип 
АА Lithium LR6 1,5В;
(**)  -  возможна работа сигнализатора 
при отрицательных температурах ниже 
указанного рабочего диапазона (но не ниже 
минус 35°С), при этом сокращается время 
непрерывной работы

Извещатели охранные автономные
Фотоловушка
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